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HENRI electronic GmbH * Am Stadtgraben 11 * D-73441 Bopfingen * 0049-7362-919093 * FAX: 0049-7362-919096 * eMail  Vertrieb@Henri.de

SMA Buchse Einbaubuchse mit Flansch

5,55 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: diverse
Bestell-Nr.: 39-874-00290

 

SMA Buchse Einbaubuchse. SMA-Einbaubuchse mit Flanschbefestigung 13x13mm / Innenstift Aussengehäuse vergoldet / Lötkontakt nnenleiter wird
gelötet Isolierteile: PTFE / Sockel = 12,7 x 12,7mm / 4 Bohrungen je 2,5mm / Betriebsspannung bis 335V

SMA Buchse Einbaubuchse mit Flanschbefestigung

- Innenstift Aussengehäuse vergoldet
- Lötkontakt nnenleiter wird gelötet

- Isolierteile: PTFE
- Sockel = 12,7 x 12,7mm
- 4 Bohrungen je 2,5mm
- Betriebsspannung bis 335V

- Betriebstemperatur -55 °C - 155 °C

- SMA Verbinder können je nach Ausführung bis zu einer Frequenz von 18 GHz eingesetzt werden.

- Der Wellenwiderstand beträgt meist 50 Ohm.

- SMA-Steckverbinder werden u. a. im Mobilfunk, in Satelliten und in der Messtechnik eingesetzt


