
27.04.2024 1

HENRI electronic GmbH * Am Stadtgraben 11 * D-73441 Bopfingen * 0049-7362-919093 * FAX: 0049-7362-919096 * eMail  Vertrieb@Henri.de

50W Lötstation ZD931 komplett mit LCD Anzeige samt Lötkolben und Schwamm Lötstation

62,95 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Zhongdi
Bestell-Nr.: 44-792-00045

  

50W Lötstation ZD931 Digitale Lötstation mit LCD Anzeige und Ablage Spitze Schwamm usw.

50W Lötstation komplett mit LCD Anzeige steckbarem Lötkolben, Schwamm 

Lötstation mit Lötkomfort und schönem LCD-Display. Digitale Lötstation mit Soll- und Ist- Temperaturanzeige

Ideal für Hobby-Elektronik, Schule, Werkstatt, Service, Fertigung und Labor.Komplett mit Lötkolbenablage und Viskose-
Reinigungsschwamm. 

Alles auf einen Blick dank riesen LCD-Display (60x30mm) mit Anzeige von Soll- und Ist-Temperatur. Über die UP/Down Tasten lässt sich einfach
und schnell die gewünschte Temperatur einstellen, und der Soll/Ist Wert ist jederzeit bequem ablesbar.

- großes 3,5-stelliges LCD-Display (60 x 30 mm) mit Soll- und Ist- Temperaturanzeige
- stufenlose Einstellung der Temperatur mit UP-Down Tasten (1° C Schritte; Anzeigegenauigkeit: 5 %)
- kurze Aufheizzeiten sorgen für sofortige Inbetriebnahme (in 90 sec. auf 330° C)
- schneller und unkomplizierter Lötspitzenwechsel
- hohe Standfestigkeit beim Arbeiten und
- 1,1m Kabel für genügend Reichweite
- Durchnittliche Lebensdauer des Heizelements im Lötkolben: ca. 500 Stunden 

Technische Details:

- extrem kurze Aufheizzeit leichter Spitzenwechsel

- einschiebbarer Schwammhalter
- Lötkolbengriff mit Gummiüberzug für rutschfesten Halt
- ON-/OFF-Schalter

- Lötkolben mit Stecker somit abnehmbar an der Lötstation
- Temperatur Einstellbereich 150°C - 450°C
- Lötkolben 24V / 50 W mit flexiblem Kabel 
- Anzeigegenauigkeit +/- 5%

- Betriebsspannung 230 Volt 50Hz
- Abmessungen 185x150x100mm

- Gewicht ca. 2kg. 

Lieferumfang: Lötstation, Lötkolben (ca. 48 W) mit Lötspitze (ø 1,5 mm), Lötkolbenhalter mit Schwammhalter zum Einschieben

Erhältliches Zubehör / Ersatzteile 

- Bst Nr 44-791-00600 = Lötspitze schräg = 3,2mm
- Bst Nr 44-791-00610 = Lötspitze Meissel = 7,5mm
- Bst Nr 44-791-00620 = Lötspitze spitz = 0,8mm
- Bst Nr 44-790-00550 = Ersatzlötkolben 24V 48W mit Kabel und 4pol. Stecker

 


