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Lautsprecher fiir Kardanstrahler 111mm Lampenlautsprecher

47,90 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwsSt. zzgl.Versandkosten

Marke: WHD
Bestell-Nr.: 73-758-00380

Lautsprecher fir Kardan Lampenfassung von Brumberg und ahnliche Hersteller KLS111. Statt es werde Licht! Es werde Musik! Mit diesem
Speziallautsprecher ist dies nun méglich. Zum Einbau in Kardan-Leuchten aller Art z.B. Brumberg Leuchten usw. Dieser Spot Lautsprecher bzw.
Kardan-Lautsprecher ist einfach clever! Der Lautsprecher passt in alle Giblichen Einbaustrahlerfassung wo das Leuchtmittel QR111 Verwendung
findet.

Statt es werde Licht! Es werde Musik! Mit diesem Speziallautsprecher ist dies nun méglich. Zum Einbau in Kardan-Leuchten aller Art z.B. Brumberg Leuchten
usw.

Dieser Spot Lautsprecher bzw. Kardan-Lautsprecher ist einfach clever! Der Lautsprecher passt in alle iiblichen Einbaustrahlerfassung wo das Leuchtmittel
QR111 Verwendung findet. Siehe auch weitere Bilder !

Einsatz bei Lichtsystemen in Fachmarkten, Boutiquen, Kaufhdusern, Gallerien, Kosmetikméarkten usw. die fiir das Standard Leuchtmittel QR111 mit 111mm Durchmesser
konstruiert sind. Gerade zur Wiedergabe von Hintergrundmusik und Spraxchdurchsagen Iasst sich dieser Lautsprecher optimal einsetzen. Kombiniert mit Halogenspot-
Leuchten sorgt er fir ein einheitliches Design. Kombinieren Sie den Lautsprecher mit Kardanleuchten und profitieren Sie dabei von seiner Schwenkbarkeit in alle Richtungen.
Sie kdnnen den Lautsprechereinsatz einzeln in jede beliebige Kardan-Leuchte einbauen, die fiir das Leuchtmittel QR 111 (Durchmesser 111mm) konstruiert ist.

Technische Daten:

- Leistung: rms 8Watt Nennleistung

- Impulsleistung 40W pmbo

- Frequenzbereich 150...20.000Hz

- Ideal fur Sprache und Musik

- Impendanz: 20-Ohm

- Kombinerbar mit 100V Ubertrager JA

- Schalldruckpegel 86dB bei TW-1m

- Schalldruckpegel 94dB bei Nennleistung
- Schalldruckpegel 101dB 12Khz Pnenn

- Farbe: Chrom Metallgehause

- Anschluss Uber Schraubklemmen

- Breitbandchassis mit Hochtonkegel und Neodymmagnet
- Lieferung mit Gitter und Topf

- breites Abstrahlverhalten 180°/130/80°

- Abmessungen:

- Baugleich mit den QR111 Halogenleuchtmittel

- Durchmesser: 111mm, Aussendurchmesser: 111mm

- Durchmesser Riickseitige

- Abdeckkappe: 89mm / Bautiefe: 76mm / Tiefe mit Frontgitter: 90mm
- Farbe: Lochgitterblende Chrom.

- Gewicht 800gr

- Mit Bst Nr.: 73-758-00390 auch mit 100V ELA Trafo erhaltlich

Lieferung ohne Halogenfassungsrahmen da Sie jede iiblichen QR111 Halogenleuchtenrahmen verwenden kénnen.
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