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50W Lotstation komplett mit LCD Anzeige samt Létkolben und Schwamm

o) 59,80 € *
§j} | * Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten
) 3
Gsgy |
. Marke: Zhongdi
@ L Bestell-Nr.: 44-792-00230

Létstation MFX ZD937 mit digitaler Temeraturanzeige, 50W Létstation mit Display Temperaturregelung
50W Lotstation komplett mit LCD Anzeige samt Lotkolben und Schwamm

Temperaturgeregelte Lotstation mit Kolbenleistung von 48Watt, inkl. Lotkolben mit integriertem Temperaturfiihler, Létkolbenhalter und Abstreifschwamm (in
ausziehbarer Ablageschublade).

Die Lotstation mit groBartigem Bedienkomfort und ausgereifter Technik eignet sich fiir Hobby wie auch den professionellen Werkstatt-Einsatz oder auch Schule.
- Digitale Temperaturanzeige fiir Solltemperatur und Ist-Temperatur in °C auf °Farenheit umschaltbar.
- Temperatur zwischen 150°C und 450°C in 1°-Stufen Uiber Up-/Down-Taster vorwahlbar
- feste Temperaturen von 200°C, 300°C oder 400°C Uber Tasten direkt abrufbar.

Technische Daten:

- Stromversorgung: 230V AC 50Hz
- Aufnahmeleistung max. 90W bei 230VAC / 50Hz
- LCD Display

- Abmessungen:
- Lotkolben: ca. 200mm Lange mit ca. 30mm Durchmesser
- Lotstation: ca. 120 x 130 x 105mm

- Létkolbenhalter: ca. 90 x 140 x 105mm
- Gesamtgewicht ca. 3,2Kg

- Lieferung mit Lotspitze 2,0mm (44-791-00610)
Erhaltliche Ersatzteile

- Bst Nr 44-791-00600 = Lotspitze schrag = 3,2mm

- Bst Nr 44-791-00610 = Lotspitze Meissel = 7,5mm

- Bst Nr 44-791-00620 = Lotspitze spitz = 0,8mm

- Bst Nr 44-790-00550 = Ersatzlotkolben 24V 48W mit Kabel und 4pol. Stecker
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