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100m Koaxkabel 75-Ohm 120dB für SAT TV BK CABELTV 7mm Weiss Kabelfernsehen SAT Kabel

34,99 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Goobay
Bestell-Nr.: 42-710-00020

  

120dB Koaxkabel Antennenkabel SAT-Kabel Kabelfernsehkabel, 4-fach geschirmt, 100m mit Metermarkierung, Koaxkabel digitaltauglich für digitale
SAT-Anlagen, Kabelfernsehen und auch BK-Kabelanlagen, digitaltauglich für die Hausinstallation von HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2
und SAT / vierfacher Signalschirm für besonderen Schutz über lange Distanzen / Fernsehkabel ist digitaltauglich für die Installation von HDTV per
DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2.

120dB Koaxkabel bzw. Antennenkabel für SAT- oder Kabelfernsehen. Hohe Qualität mit guten Eigenschaften, darf in keinem Neubau
fehlen  

120dB Koaxkabel Antennenkabel, 4-fach geschirmt, 100m mit Metermarkierung 

Koaxkabel digitaltauglich für digitale SAT-Anlagen, Kabelfernsehen und auch BK-Kabelanlagen 

- digitaltauglich für die Hausinstallation von HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2 und SAT
- vierfacher Signalschirm für besonderen Schutz über lange Distanzen
- hochwertiges PVC für Schutz vor Hitze, Kälte und Regen
- Meterskalierung auf dem Antennenkabel
- geliefert auf einer Kabelrolle aus Pappe
- Diese Koaxial-/Antennenkabel erfüllen die CPR (Construction Products Regulation)
- Bauprodukte-Verordnung (BauPVO) und entsprechen somit der Eca Brandschutzklasse
- digitaltauglich für die Hausinstallation von HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2 und SAT
- Kabelfernseh tauglich bzw. dieses Fernsehkabel ist digitaltauglich für die Installation von HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2.
- vierfacher Signalschirm für besonderen Schutz über lange Distanzen
- besonderen Schutz gegen Störstrahlung von WLAN, 3G, 4G, 5G, LTE
- Meterskalierung auf dem Kabel
- Impedanz = Wellenwiderstand : 75-Ohm 
- Schirmungsmaß = 120dB
- Kabelaufbau : 4-fach Abschirmung
- Typ 1, Schirmung Folie (Alu)
-
Typ 2, Schirmung Geflecht (Alu) 48x

- Typ 3, Schirmung Folie (Alu)
- Typ 4, Schirmung Geflecht (Alu) 48x
- Aussendurchmesser  ca 7,2mm
- Durchmesser Dielektrikum 4.8 mm
- Innenleiter CCS, Aderdurchmesser 1.02 mm
- Betriebstemperatur  -20 °C bis +75 °C
- Außenmantel PVC
- Kabelfarbe: Weiss

passend dazu (siehe Zubehör-Register): F-Aufdrehstecker oder F-Crimpstecker der F-Kompressionsstecker

Wir empfehlen hierzu folgende Antennendose je nach Einsatzart ( siehe unten im Zubehör ): 

- Bst Nr 78-306-00210 = Antenndose Einzeldose -------- für Kabelfernsehen mit Unitymedia / KabelBW
- Bst Nr 78-306-00220 = Antenndose Durchgangsdose  für Kabelfernsehen mit Unitymedia / KabelBW
- oder
- Bst Nr 78-306-00205 = Antenndose Einzeldose -------- für Kabelfernsehen mit KabelDeutschland Vodafone
- Bst Nr 78-306-00200 = Antenndose Durchgangsdose  für Kabelfernsehen mit KabelDeutschland Vodafone
- oder
- Bst Nr 78-306-00310 = Antenndose Einzeldose -------- für SAT oder auch Kabelfernsehen CATV / SAT / R / DATA
- Bst Nr 78-306-00300 = Antenndose Durchgangsdose für SAT oder auch Kabelfernsehen CATV / SAT / R / DATA 


