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HENRI electronic GmbH * Am Stadtgraben 11 * D-73441 Bopfingen * 0049-7362-919093 * FAX: 0049-7362-919096 * eMail  Vertrieb@Henri.de

4x ELA Trafo im 19zoll Gehäuse In 4-8R Out 4x120W RMS 100V Rinkerntrafos als Bausatz

519,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Audac
Bestell-Nr.: 43-890-00189

ELA Trafo im 19zoll Gehäuse 4x120W rms + 19zoll ELA Trafo Einheit 4x 120W RMS ELA 100V Transformator 2..4..8-Ohm auf 50V / 70V oder 100V
Linie 4x 180W Musikleistung + Ausgangsübertrager für Verstärker oder Lautsprecher ohne eingebauten ELA Trafo bzw. 100V Übertrager (Audiotrafo
100V Audioübertrager). Nutzen Sie Ihre vorhandene Endstufe zur Verteilung auf einer ELA-Anlage. Wandelt niederohmige Signale in 70V oder 100V
Signale. Anschlüsse über Schraubklemmen. Sehr robuster 9zoll Fachträger 2HE T: 375mm + Abmessungen für Rackeinbau KIT = Bausatz zum
selber bestücken bestehend aus

19zoll ELA Trafo Bausatz bzw. 19" Einheit 4x120W RMS ELA 100V Transformator 2..4..8-Ohm auf 50V / 70V oder 100V Linie

Ausgangsübertrager für Verstärker oder Lautsprecher ohne eingebauten ELA Trafo bzw. 100V Übertrager (Audiotrafo 100V Audioübertrager). Nutzen Sie Ihre vorhandene
Endstufe zur Verteilung auf einer ELA-Anlage. Wandelt niederohmige Signale in 70V oder 100V Signale. Anschlüsse über Schraubklemmen. Sehr robuster 9zoll Fachträger
2HE T: 375mm + Abmessungen für Rackeinbau 

KIT = Bausatz zum selber bestücken bestehend aus

- 4x Art-Nr 43-890-01110 = 120W rms Ringkern ELA 100V Trafo
- 1x Art-Nr 62-630-03244 = 19zoll 2HE Baugruppenträger zur freien Bestückung dieser ELA Trafos
- 1x Art-Nr 62-630-03280 = 19" 2HE FRONTBLENDE Aluminium 3mm Schwarz
- 2x Art-Nr 38-400-00230 = Anschlußleiste für bis zu 40-Drähte Schraubversion

4 Kanäle je 120Watt RMS. 100V Audio-Transformator (hochwertige Ringkerntrafos 4..8-Ohm )

- Ausgangsübertrager für Verstärker oder Lautsprecher ohne eingebauten
- ELA Trafo bzw. 100V Übertrager. Nutzen Sie Ihre vorhandene Endstufe zur
- Verteilung auf einer ELA-Anlage. Wandelt niederohmige Signale in 100V Signale.
- In beide Richtungen verwendbar !
- Also auch 100V Eingang auf 4ohm oder 8ohm Lautsprecher
- Anschlüsse über Schraubklemmen 40DA Leiste
- 19" 2HE Abmessungen für Rackeinbau.

Technische Daten:

- Ausgangsleistung: 4x 120W RMS bzw. 4x 180Watt Musicpower /
- Trafo-Anschlüsse: ca. 20cm Kabel Power Taps: 50V / 70V / 100V
- Impendanz: 2-Ohm / 4-Ohm / 8-Ohm
- Frequenzbereich 35....20.000 Hz Response (+/- 3 dB )
- In beide Richtungen verwendbar
- 19"-Maße mit 2 HE Mindesteinbautiefe: 370mm Gewicht: 13kg


