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Aktiv Lautsprecher 100W Wandmontage mit AUX Bluetooth Montagebügel Schwarz

149,95 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Power Dynamics
Bestell-Nr.: 64-800-02855

      

Aktivlautsprecher zur Festmontage 100Watt Aktiv Lautsprecher für die Wandmontage mit Metallbbügel Schwarz Bluetooth und AUX Klinkeneingang

Aktivboxen / Aktivlautsprecher / Leistungsfähige Beschallungslautsprecher zur Festinstallation Aktiv Lautsprecher 100Watt Wandmontage
mit Montagebügel, Bluetooth Empfänger und 3,5mm Klinkeneingang ( AUX ) Schwarz

2-wege-System mit Tieftöner und Kalottenhochtöner 
Schwarzes ABS-Kunststoffgehäuse mit Metallgitter,.Trapez-Bauweise für die Montage in Ecken 
schwenkbarer Montagebügel für Wand- oder Deckenmontage
der Master Aktivlautsprecher hat einen eigenen Stromanschluss und einen integrierten Verstärker
Ideal zur Beschallung von Schulräumen, Konferenzraum,  Restaurants, Bars, Shops, Märkte oder auch im Messebereich usw.

- Aktive 2-Weg Stereoboxen mit eingebautem StereoVerstärker
- Leistungsfähige Beschallungslautsprecher zur Festinstallation
- 2-Wege-System mit 135mm Tieftöner und 2,54cm Kalottenhochtöner
- Das Set besteht aus einem aktiven und einem passiven Lautsprecher jeweils 2-Wege-Bassreflex-Lautsprecher
- Drahtloser Bluetooth-Technologie für Audiostreaming und ein AUX Anschluss ist ebenso integriert

- Zwei Signaleingängen bzw. zwei Arten der Ansteuerung sind möglich
-    Signaleingang über 3,5mm Klinkenbuchse in der Masterbox
-    Bluetooth Empfänger in der Masterbox
- Das BT hat eine Reichweite von etwa 10 Metern ohne jede Barriere
- Integrierter Netzschalter an der Masterbox
- Status LED unter Frontgitter
- Schwarzes ABS-Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
- Trapez-Bauweise für die Montage in Ecken
- Schwenkbarer Montagebügel für Wand- oder Deckenmontage
- Ideal zur Beschallung von Schule, Multimediaraum,
- Restaurants, Bars, Shops oder im Konferenzbereich usw.
- Spannungsversorgung: 230Vac 50Hz ( über ext. Netzteil 100-250VAC Out 12V )
- Eingebauter Stereoverstärker
- Verstärkerleistung: 2x50W 100Watt Gesamtanschlusswert 30W rms
- Eingänge: BT und 3,5mm Stereoklinke für eine Festverkabelung
- Ausgang: Schnellklemmverschluss für die 2-te Box ( 4mm Polklemmen vergoldet )
- Frequenzbereich: 80...20.000Hz
- Stromversorgung 230V über externes Netzteil ( 100-250V AC 50/60Hz )
- Inkl. ca. 5 Meter 2-adriges Vebindungskabel
- Netzschalter integriert
- Schutzgrad IPX5 Indoor Outdoor tauglich ( Waterproof im überdachten Aussenbereich )
- Abmessungen: H: 255mm B:180mm T:170mm ohne Bügel mit Bügel ca. 200mm
- Sehr stabiles ABS Kunststoffgehäuse mit Metallgitter auf der Frontseite ( Gitter nicht abnehmbar )
- Gewicht: 5,5Kg ( Paar ) 

Lieferumfang: 1x Masterbox, 1x Slavebox, 2x Halterungen, 1x Netzteil, 1x 5m Lautsprecherkabel für die Slavebox 

passende lange Anschlusskabel für den Klinkenkabel-Eingang oder die zweite BOX siehe unter ( Zubehör-Register )

NEU ! Nun auch in WEISS erhältlich = Bestell Nummer: 64-800-02840


