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HD SDI Splitter SDI Verteiler

179,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: diverse
Bestell-Nr.: 64-701-00030

HD SDI Verteiler Splitter

SDI Verteiler 1 auf bis zu 4 Ausgänge

Das Serial Digital Interface (SDI) ist eine serielle, digitale Schnittstelle, primär zur Übertragung von unkomprimierten und unverschlüsselten Videodaten über
Koaxialkabel.

- Mit dieser Technologie können Videosignale von speziellen SDIKameras auch in voller HD-Auflösung (1920x1080) über ein RG59
Koaxialkabel übertragen werden
- Die Bildübertragung erfolgt bei Netzwerkkameras häufig sehr ruckelig und nicht fließend
- Ist das Netzwerk belastet, leidet darunter oft die Bildfolge
- HD-SDI Kameras dagegen liefern absolut flüssige Bilder in Echtzeit und ohne Verzögerung (Latenz), was besonders bei der Steuerung
von High-Speed-Domen wichtig ist. 
- Geeignet für alle SDI tauglichen Monitore oder DVR div. Hersteller
- Geeignet für alle SDI tauglichen Kameras mit SDI Ausgang ( TVI, AHD, CVI geht nicht )

HD-SDI Verteiler-Verstärker:

- 3G-Reichweite: bis 100 Meter (Auflösung: 1080p), 
- HD-Reichweite: bis 140 Meter (Auflösung: 720p / 1080p / 1080i), 
- SD-Reichweite: bis 280 Meter (Auflösung: 625i)
- SDI Format Norm bei  HD-SDI = SMPTE292M
- SDI Format Norm bei  SD-SDI = SMPTE259M
- SDI Format Norm bei  3G-SDI = SMPTE424M
- Audio Support 24-Bit 48Khz
- Re-clock Funktion, 
- Status-LED, 
- Eingang: 1 x BNC (SDI),
- Ausgang: 4 x BNC (SDI) geeignet für alle SDI tauglichen Monitore oder DVR div. Hersteller
- Umgebungstemperatur: 0°C bis +50°C, 
- Spannungsversorgung: 12V DC ( 6-12V DC )
- Abmessungen: 70/104 x 26 x 63.3mm (BxHxT)
- SDI Verteiler inklusive 230V AC Netzteil

Weitere Zubehör erhältlich zum Beispiel ( siehe auch im Zubehör-Register )

- Konverter SDI auf HDMI = Bst Nr: 64-700-04580
- HD SDI Verstärker = Bst Nr.: 64-701-00020

 


