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HENRI electronic GmbH * Am Stadtgraben 11 * D-73441 Bopfingen * 0049-7362-919093 * FAX: 0049-7362-919096 * eMail  Vertrieb@Henri.de

145mm Basslautsprecher 100W 8ohm SPH145HQ

69,95 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Monacor
Bestell-Nr.: 73-768-00980

  

145mm Basslautsprecher 100W 8ohm SPH145HQ Ersatzbass + 145mm Basslautsprecher 100W 8ohm SPH145HQ 145mm Bass bzw. Tieftöner,
Tief-Mitteltöner + High-Quality HiFi-Chassis für höchste klangliche Ansprüche. Die seit Jahrzehnten bekannten und erfolgreichen Chassis jetzt mit
innovativen Aluminiumgusskörben, hinterlüfteten Zentrierspinnen und optimierten Parametersätzen. Ideal auch als Ersatzchassis für die
Boxenreparatur geeignet + Gusskorb + Hinterlüftete Zentrierspinne und Polkernbohrung für geringste mechanische Verluste + Hochwertige
resonanzarme Papiermembran Low-Loss-Gummisicke + Breitbandiger und linearer Übertragungsbereich + Ideal in 2-Wege, 3-Wege Systemen + D-
Appolito-Anordnungen und als Mitteltonsystem großer Standboxen

145mm Basslautsprecher 100W 8ohm SPH145HQ  145mm Bass bzw. Tieftöner, Tief-Mitteltöner

High-Quality HiFi-Chassis für höchste klangliche Ansprüche. Die seit Jahrzehnten bekannten und erfolgreichen Chassis jetzt mit innovativen Aluminiumgusskörben,
hinterlüfteten Zentrierspinnen und optimierten Parametersätzen. Ideal auch als Ersatzchassis für die Boxenreparatur geeignet

- Gusskorb
- Hinterlüftete Zentrierspinne und Polkernbohrung für geringste mechanische Verluste
- Hochwertige resonanzarme Papiermembran
- Low-Loss-Gummisicke
- Breitbandiger und linearer Übertragungsbereich
- Ideal in 2-Wege, 3-Wege Systemen
- D-Appolito-Anordnungen und als Mitteltonsystem großer Standboxen

Technische Daten:

- Impedanz: 8-Ohm
- Resonanzfrequenz: 52Hz
- Frequenzbereich: bis .. 6000Hz
- Maximale Belastbarkeit 100 Watt
- Nennbelastbarkeit: 50 Watt RMS
- Mittl. Schalldr. (bei 1W/1m) = 88dB
- Schwingspulenträger: Aluminium
- Äquivalentvolumen (Vas) 9,4L
- Abmessungen: 145x145mm
- Einbauöffnung Durchmesser: 119mm
- Einbautiefe: 66mm
- Magnetdurchmesser: 72mm
- Gewicht: 0,73kg

Artikeleigenschaften
Lautsprechertyp Anwendung: Basslautsprecher, Mitteltöner, Tief-Mitteltöner, Tieftöner
Magnet: Ferrit Magnet
Baugröße in Zoll: 5,5zoll
Gruppengröße: 14cm, 15cm
Außendurchmesser: 145mm
Einbaudurchmesser: 119mm
Impedanz: 8-Ohm
Membranaufhängung: mittelharte Sicke, weiche Sicke
Membranart: Feuchtegeschützt, Klassisch
Membranfarbe: Schwarz
Korbart: Druckgusskorb
Bauform: Rund


