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Megapixel Objektiv DC Vario 2,8-10mm 14mm Aufnahme zum Bildsensor

39,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: VCV
Bestell-Nr.: 79-333-00658

 

DC Vario Objektiv 2,8-10mm mit 14mm Aufnahme zum Bildsensor

Megapixel Objektiv mit 14mm Bajonettverschluss Vario Objektiv 2,8-10mm 14mm Bajonett Manuelles DC Varioobjektiv 

- Einstellbereich 2,8-10mm

- DC gesteuertes Varioobjektiv (F1,2) mit manueller Verstellung und 14mm Bajonettverschluss

- Einstellbereich 2,8....10mm (horz. 35...102°) beim 16:9 bzw.

- Einstellbereich 2,8....10mm (horz. 31...90°) beim 4:3

- DC geregelt mit 4pol Stromstecker ohne schwenkbaren IR-Filter 

- Einsatz z.B. bei Platinenkameras, HD-Kameras, SSDI-Kameras, IP-Kameras, LED-Kameras oder auch eingebaute Kameras im Gehäuse

- Passend nur für Kameras mit 14mm Aufhame zum Bildsensor

- IR korrigiert: Ja
- Asphärisch: Ja

- Full HD Megapixel-Objektive geeignet für 1/2" und 1/3" HD und SDI Kameras

- bzw. mechanisch bedingt auch bei 550-700TVL analoge Kameras

- Abmesungen: Durchmeser: 27mm / L: ca. 45mm

Dieses Objektiv ist erhältloich wie folgt 

- Art-Nr 79-333-00654 = 4pol + 2pol Stecker für ausschwenkbarem IR-Filter ( Tag/Nacht-Objektiv ) 
- Art-Nr 79-333-00658 = 4pol Stecker  ohne IR-Filter 


