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Doppel CD Player XCP2800 Rackeinbau

319,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Omnitronic
Bestell-Nr.: 88-810-02850

      

Doppel CD Player für 19zoll Rackeinbau

Doppel CD Player für Audio-CD und selbstgebrannte CDs wie CD, CD-R, CD-RW

- Doppel-CD-Player für den universellen Einsatz

- 2 x 40 Sekunden Anti-Shock-Puffer

- Alphanumerische LC-Displays (blau hinterleuchtet)

- Leichtlaufende Jogdials mit Moduswahl (schnelle oder framegenaue Suche) und Pitch-Bend-Funktion

- Bequeme Titelwahl über Skip- und +10-Tasten

- Pitchregelung +/-8%, +/-12%, +/-24 %

- Pitch-Bend-Tasten

- Cue-Funktion

- Nahtlose Loop/Reloop-Funktion

- Einzel- oder Gesamttitelwiedergabe

- Wiederholfunktion

- Titelprogrammierung

- Anzeige von Titelabspielzeit, Titelrestspielzeit oder Gesamtrestspielzeit

- Bargraph-Anzeige

- Anzeige der Geschwindigkeitsänderung in %

- Farbig beleuchtete Gummitasten

- Extra große Play/Pause- und Cue-Tasten

- Digitalausgänge, koaxial

- 19zoll Rackeinbau

- Spannungsversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz

- Gesamtanschlusswert: 30 W

- Geeignete CDs: CD/-R/-RW im CD-DA Format (8 und 12 cm)

- Display: Titelabspielzeit, Titelrestspielzeit, Gesamtrestspielzeit

- Klirrfaktor: 0,09 %

- Geräuschspannungsabstand:    70 dB

- Frequenzgang: 20-20000 Hz

- Analoger Audioausgang: 2 x Stereo-Cinch/ 2 V

- Digitaler Audioausgang: 2 x Cinch

- Maße (LxBxH): 483 x 260 x 97mm (CD-Player)
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- Maße (LxBxH): 483 x 85 x 90mm (Steuerung)

- Rackeinbau mit 2 HE

- Gewicht: 5 kg (Versandgewicht: 6,3 kg)


