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WLAN Recorder 4Kanal NVR P2P ONVIF WiFi Digitalrecorder ohne HDD NVR1104W

149,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Dahua Technology
Bestell-Nr.: 64-700-04294

   

4Kanal WLAN Recorder Rekorder NVR P2P WiFi WLAN 4Kanal WLAN IP Rekorder mit integriertem WLAN Modul zum direktem verbinden mit bis zu
4 optionalen ( siehe Zubehör ) WLAN Kameras ohne Festplatte + Steuerung per optionaler Standard USB Maus. Anschluß für Monitor HDMI oder
VGA + Mobile Phone Access Android; iOS

4Kanal WLAN IP Recorder NVR mit integriertem WLAN Modul zum direktem verbinden mit bis zu 4 optionalen ( siehe Zubehör ) WLAN Kameras ohne Festplatte 

- 4 Kanal Wi-FI Rekorder
- Unterstützt IEEE802.11b/g/n (2,4GHz)
- Wi-Fi über zwei Antennen
- Operating Interface Web; Local GUI
- APP kostenlos = Mobile Phone Access Android; iOS ( Apple ) 
- Unterstützt H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG (Sekundär Stream) Codec, ONVIF
- Max 40Mbps eingehende Bandbreite für Verkabelte-Geräte
- Max 16Mbps eingehende Bandbreite für Funk-Geräte
- Livebild und Wiedergabe mit bis zu 6 MP
- Anzeigedarstellung 2K bis 1920x1080
- Decodierung Kapazität 4x 1080p @ 25 fps , 4x 4MP
- Direkte Bildausgabe über 1x HDMI und 1x VGA / keine Spotfunktion VGA / HDMI
- Darstellung: 1 oder 4 
- 1x SATA Port für bis zu 16 TB je Port / (HDD separat erhältlich)
- 2x USB (2x USB 2.0 Hinten)
- 1x Audio Eingang / 1x Audio Ausgang (RCA Anschluss)
- Unterstützt P2P Funktion
- Unterstützt DMSS APP
- Unterstützt kein Fisheye Dewarp / kein Point of Sale (POS) / kein ANPR
- Unterstützt normale Bewegungserkennung durch Kamera
- Untersützt autoamtische Verbindung mit Wi-Fi Kameras

Technische Daten:  

-

4Kanal WLAN IP Rekorder mit integriertem WLAN Modul zum direktem

-

verbinden mit bis zu 4 optionalen ( siehe Zubehör ) WLAN Kameras 

- Steuerung per beiligender Standard USB Maus
- Betriebssystem Embedded LINUX
- IP Kamera Input max. 4 Kanal
- Unterstützt WLAN / WIFI IEEE802.11b/g/N (2,4GHz)
- WLAN / Wi-Fi über zwei Antennen für besseren Empfang 
- Unterstützt H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 Codec
- Max 40Mbps eingehende Bandbreite für Verkabelte-Geräte
- Max 16Mbps eingehende Bandbreite für Funk-Geräte
- Livebild und Wiedergabe mit bis zu 6MP
- Decodierungsfähigkeit 1 Kanale mit 6MP(25fps)/ 4 Kanäle mit 1080p(25fps)
- Gleichzeitige Bildausgabe über 1xHDMI und 1xVGA
- kein Fisheye Kameras anbindbar 
- Spannungsversorgung DC 12V / 2A Stromverbrauch < 6,6W (ohne HDD)
- Besonderheit
- Daueraufnahme oder Aufnahme bei Bewegungserkennung 
- Wi-Fi, Lite Version, Keine Email Funktion, kein IVS. 
- Bauform Smart 1U 
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- SATA Festplatten bis 16TB werden unterstützt 
- Video Eingang bis zu 4x WLAN Kameras oder IP Kameras per LAN ( oder kombiniert ) 
- Aufzeichnungsauflösungen : 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 1,3MP, 720p je nach Kamera oder Einstellung 
- Aufzeichnungsrate 40 Mbps
- Aufzeichnungscodierung H.265+/ H.265/ H.264+ /H.264
- Onvif und P2P Funktion
- Interoperability ONVIF 2.4, SDK, CGI
- Third-party Support Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony,
Videotec, and more
- Netzwerk-Protokolle: HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, IP Search
- (Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.), P2P
- Anschlüße:
- 1x Ethernet LAN 1 RJ-45 port
- 1x HDMI für Monitor / TV
- 1x VGA für Monitor
- 1x Audio Eingang 1-Kanal (RCA-Cinch)
- 1x Audio Ausgang 1-Kanal (RCA-Cinch)
- 2x USB Ports (2x USB 2.0) für Maussteuerung oder Datenauslagerung
- 2x Wi-Fi Antenne Ja
- Ausgabe Auflösung: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
- Interne HDD = 1 SATA Port / Max. Größe pro HDD 16 TB
- Abmessungen: B: 260mm T: 226mm mit Antennen: 248mm H: 48mm
- Lieferung inkl. Netzteil ohne HDD = optional

Zusatzinfo und mögliches Zubehör:  WLAN Kameras und Festplatte optional ( siehe auch im Zubehör-Register oder Bst Nr unter Suche eingeben ) 

- Bst Nr 64-700-04310 = 2MP WLAN Domekamera ( WiFi ) 
- Bst Nr 64-700-04275 = 4MP WLAN Domekamera ( WiFi ) 
- Bst Nr 64-700-04305 = 2MP WLAN Bullet = Zylinderkamera ( WiFi )
- Bst Nr 64-700-04320 = 4MP WLAN Bullet = Zylinderkamera ( WiFi )
- Bst Nr 58-595-50301 = 1TB Festplatte speziell für NVR / DVR Geräte 
- Bst Nr 58-595-01877 = 2TB Festplatte speziell für NVR / DVR Geräte 
- Bst Nr 58-595-01878 = 3TB Festplatte speziell für NVR / DVR Geräte 
- Bst Nr 58-595-03055 = 4TB Festplatte speziell für NVR / DVR Geräte 
- Bst Nr 01-002-00007 = Arbeitszeit Technik Festplatte in NVR / DVR einbauen samt Test 
- Funk-Reichweite für ihr System erhöhen ? Kein Problem wir beraten Sie gerne ( Vorschläge wie folgt ) 
- Bst Nr 66-810-04020 = WLAN Verstärker Repeater  300Mbit TPLink 
- Bst Nr 66-810-04004 = WLAN Verstärker Repeater  600Mbit  AVM 
- Bst Nr 66-810-04007 = WLAN Verstärker Repeater 1200Mbit  AVM
- Bst Nr 66-810-04013 = WLAN Verstärker Repeater 2400Mbit  AVM
- Bst Nr 66-810-05090 = WLAN Richtfunkbrücke ( Gebäude zu Gebaude ) bis 1500m Sichtverbindung !  

Zusatzinfos zur Anwendungen mit Software und APP   

- Smartphone APP für iPhone (IOS) und Adroid per Download in ihrem App-Store und dann über 
- Fernzugriff Ja über Rekorder mit LAN-Anschluß dann APP für IOS oder Android per Download 
- Das System wird abgerundet durch eine P2P App für Tablet oder Smartphones ( App = DMSS / iDMSS )
- Windows Software für PC-Computer-Rechner per Download kostenfrei 
- Fernansicht .. Fernzugriff auch möglich über Webbrowser (ActiveX )  Browser kompatibel zu Mozilla, Chrome, MS-Explorer ... u.a. 
- CMS-PC Software per Download ( Smart PSS / DSS / DMSS ) 
- bedingt auch über andere APPs die Onvif kompatibel sind 

 


