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BNC Stecker HD Stecker für 3-4mm RG174 RG179 Koaxkabel

6,95 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Neutrik
Bestell-Nr.: 39-851-00129

     

HD BNC Stecker zu RG174 RG179 Koax NEUTRIK NBTC75BL Serie

HD BNC Stecker für RG174 / RG179 Koaxkabel mit 3mm Durchmesser

- HD BNC-Stecker für HD SDI, AHD, TVI, CVI Kameras und RG174/179 Koaxkabel mit 3mm Aussen-DM bzw. Koax Multikabel

- HD, HD-SDI, TVI, AHD, CVI, FBAS, Video, AES/EBU, Composit, YUV, RGB, RGBH, RGBHV usw.
- Anwendbar bis 4,5 GHz, für digitale und analoge Videoübertragungen
- vergoldeter BNC Stecker für HD SDI Kamera Koax Multikabel wie

- HD, HD-SDI, Video, AES/EBU, Composit, YUV, RGB, RGBH, RGBHV usw.

- Anwendbar bis 4,5 GHz, für digitale und analoge Videoübertragungen

- Vergoldeter Massekontakt mit verbesserter Schirmwirkung, optimiert für hochfrequente HDTV Signale bis 4.5 GHz
- für Videokabel Koaxkabel mit 2,8--3,0mm Aussendurchmesser 

- Crimp-Hülse Innendurchmesser: ?? mm

- Crimp-Hülse Aussendurchmesser: ??mm

- Dielektrikum-Einlass (Durchmesser innen) ??mm

- Tülle Kabeleinlass 2,5...4mm
- Stecker Abmessungen: L: 37,2 mm

- Durchmesser Front: 14,5 mm

- Temperaturbereich -30 bis +85 °C

- Impedanz 75-Ohm ( bedingt auch 50-Ohm Anwendungen)

- Durchgangswiderstand kleiner 3-mOhm

- Crimp-Mass Centerpin (Mittelstift)
- Crimp-Mass Square crimp Center Pin = HEX Size 1,6mm IEC-60803

- Crimp-Mass Shield (Masse-Rundhülse)
- Crimp-Mass Hexagons ( HEX-6 ) MIL22520/539(B) = HEX Size 4,06mm

Unter anderen nun die empfohlene Koaxkabel laut Herstellerangaben

- RG179 B/U
- Canare L-1.5C2VS,
- Suhner S02223,
- Kroschu (341 270, 341 280),
- RG174 B/U
- Sommer 600-025-03 (05) usw,

Passend Crimpzange z.B. 97-905-05000 oder 97-905-00790


