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230V LED Downlight 3x 8W 3000K Warmweiss 570lm 84mm schwenkbar 30702

33,33 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Heitronic
Bestell-Nr.: 32-100-07010

      

230V LED Downlight 3x 8W 3000K Warmweiss 570lm 84mm schwenkbar. Ein SET mit 3x Lampen 3x 8Watt Downlight COBE LED Einbaustrahler
Set Florida mit LED Trafo

3er SET 3x 8Watt COBE LED Einbaustrahler Set Florida

- LED Lampe Decken Einbau Downlight LED Lampe für die klassische Beleuchtung
- Hochleistungs-Einbau Downlight für die optimale Beleuchtung.
- Geringe Leistungsaufnahme durch fortschrittliche LED Technik.
- Einfaches, ansprechendes Design und hohe Lebensdauer.
- Direkten Anschluss an 230V Netzspannung über ext. Netzteil
- Anwendungsbeispiel: Flur, Büro, Küche, Home, Wohnzimmer, Esszimmer, Kinderzimmer usw.
- aus hochwertigem Aluminium Druckguss
- klare Lichtaustrittsfläche
- 3x 8W je 1 warmweiße COB LED je 8W je 570 Lumen
- Energieeffizienzklasse A
- Kippbar schwenkbarer Strahler Einsätze
- inklusive externes elektronisches LED Vorschaltgerät
- Verteiler 3 - fach + 100mm Verbindungskabel
- komplett anschlussfertiges Set
- 230V Netzteil mit 2m Anschlusskabel + Eurostecker für 230VAC
- Kabel je Strahler 50mm + 2m Verbindungskabel + Stecker= je 2,5m
- für den Innenbereich Schutzgrad IP20

Technische Daten:

- Netzspannungs-Lampen SET für 230V AC 50Hz
- Spannung 230V 50Hz (über beil. LED 12V Netzteil)
- Betriebsgerät EVG Standard Ja anbei  
- Leistung 3 x 8,0Watt
- Sockel: kein da Einbauleuchte
- Bauform: Downlight (Einbau Leuchte für Decken)
- Dimmbar Nein
- Lichtfarbe Warmweiss
- Farbtemperatur 2700-3000K
- Lichtstrom 570 lm (Lumen) je Birne also 3x 570Lumen = 1710Lumen
- Abstrahlwinkel 60° (Leuchtwinkel je Leuchtmittel)
- 100% Hell 0,1 Sek.
- Ein/Aus 20.000x
- Leuchtdauer ca. 30.000 Std. lt. Herstellerangaben
- Leistungsfaktor >0,5
- RA >80 Farbwiedergabeindex
- Quecksilber Hg 0,0mg
- Energieeffizienzklasse A
- Verbrauch 1000h 24,0Kwh
- Gehäusefarbe: Edelstahl gebürstet  
- Material Korpus ALU Druckguss
- Befestigung bzw. halt durch zwei starke Federn
- Abmessungen:
- Aussendurchmesser:  84mm je Lampe Leuchtmittel
- Einbautiefe 55mm
- Einbauausschnitt: 72mm  
- 230V Trafo mit 12VDC 30W Trafo Maße 166x52x24mm
- Gewicht: 0,754Kg

Lieferumfang: 3x Einbauleuchte mit Leuchtmittel, Verteiler, Kabelage, Netzteil, Anleitung

AKTION solange Vorrat reicht !
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