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Multi Zonen Mikrofon 8Zonen PM8-SA mit Audiospeicher SD Textspeicher

739,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Cloud
Bestell-Nr.: 88-799-05020

    

PM8-SA Digitales Tischmikrofon 8 Zonen Durchsagenmikrofon mit Audiospeicher auf SD Karte für automatischen Textabruf

Digitales Tischmikrofon 8 Zonen Durchsagenmikrofon mit Audiospeicher auf SD Karte für automatischen Textabruf 

- Zonen Sprechstelle mit Spot-Durchsage-Funktion die auf einer SD Speicherkarte hinterlegt werden kann 

Die Cloud Mehrzonen-Sprechstelle mit Spot-Durchsage-Funktion vereint die bewährte Qualität der Sprechstellen von Cloud mit der Möglichkeit,
vorproduzierte Meldungen und Durchsagen einspielen zu können. Bis zu acht vorproduzierte Meldungen in beliebiger Länge können auf einer
herkömmlichen SD-Karte gespeichert und über den entsprechenden SD-Kartensteckplatz auf der Unterseite des PM-SA Gerätes eingebunden
werden. Über eine 'Group'-Funktion lassen sich einzelne Meldungen mit einer beliebigen Anzahl an Zonen gruppieren: Per Knopfdruck lassen sich
diese Meldungen in vorher entsprechend festgelegten ausgewählten Zonen wiedergeben, was speziell für häufig wiederkehrende Ansagen sehr
praktisch ist. Die 'Group'-Funktion kann auch über Timer, Infrarot-Sensoren, Kameras und digitale Videorecorder mit NO/NC-Kontakt fernausgelöst
werden. Audiodateien für Durchsagen und Vorgongsignale (Formate WAV oder MP3) müssen auf einem Computer mit SD-Kartenlesegerät
vorproduziert und anschließend auf der SD-Karte gespeichert werden. Aus Betriebs- und Sicherheitsgründen können die Meldungen in der
Sprechstelle selbst nicht überschrieben werden. Jede PM-SA Sprechstelle wird mit einer SD-Karte ausgeliefert, auf der sich bereits vorproduzierte
Vorgang-Signale befinden.  

Eigenschaften

- Acht Zonen ( 8 ) 
- Auswahl einzelner oder mehrerer Zonen für Mikrofon- und Spot-Durchsagen
- Fernauslösekontakte (NO/NC) für Durchsagen über Infrarot-Sensoren, Timer, Digitale Videorecorder, Kameras
- Aufnahme anwenderspezifischer Meldungen im WMA- oder MP3-Format in beliebiger Länge 
- Frei definierbare Zonengruppen mit Gruppenauswahl
- Vorgong (Aufnahme auf SD-Karte)
- "TALK" (Sprechen) und "CALL ALL" (Sammelruf) Taster
- LED-Statusanzeige
- Konfigurierbare Durchsagepriorität mit zwei Ebenen
- Automatischer Zonen-Reset nach Durchsagen
- Funktion zur Deaktivierung einzelner Zonen 

Technische Daten:

- Anschluß RJ45 für Cloud Bus oder auch 
- Scchraubklemmen im Boden für den Betrieb mit aller Art von Audiosystemen oder Audio Matrix usw. 
- Card format SD/SDHC / MiniSD/SDHC* / MicroSD/SDHC* 
- Max. card size 2 GB (SD); 32 GB (SDHC)File system FAT16 or FAT32
- File types MP3 or WMA
- Universell bverwendbar
- Mikrofon Kondensator (Elektret) integriert Niere 
- Empfindlichkeit -68 dB/Pa
- Richtcharakteristik Niere
- Frequenzgang 80 Hz - 16 KHz
- Abmessungen 245 x 65 x 170mm (B x H x T), 
- Schwanenhals: 300mm, 
- Gewicht: 1,2 kg
- Für bis zu 8 Zonen verwendbar ( Programmierbar )

 


