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Funkmaus Logitech Wireless M325 Entwickelt zum Surfen im Web

34,95 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Logitech
Bestell-Nr.: 61-879-01773

Maus Logitech Wireless Funkmaus Logitech Wireless M325 Entwickelt zum Surfen im Web

Funkmaus M325 mit Nano USB Funkempfänger 

-

Entwickelt zum Surfen im Web + Ein Rad fürs Internet
Verabschieden Sie sich vom Touchpad. Dank ultrapräziser Bildläufe ist das Surfen im Internet jetzt noch einfacher.
Komfort pur. Gönnen Sie Ihrer Hand die komfortable, geschwungene Form und die weich gummierten Griffflächen
des am meisten gekauften Designs der Welt.*

18 Monate Surfspaß
Mit der Batterielebensdauer von bis zu 18 Monaten können Sie den Batteriewechsel fast ganz vergessen.**
Mehr Leistung
Sie schließen den winzigen Logitech Unifying-Empfänger an Ihr Notebook an und lassen ihn eingesteckt.
Sie können sogar noch weitere Geräte hinzufügen. Empfänger anschließen. Eingesteckt lassen.
Geräte hinzufügen. Weitere Informationen zum Logitech Unifying-Empfänger

Hochpräzise Bildläufe
Das neue mikropräzise Scrollrad der M325 wurde speziell für das Surfen im Internet designt. Es macht das Lesen
der Beiträge auf Facebook®, Shopping oder das Scrollen durch Google®-Suchergebnisse noch einfacher.
Und durch das Kippen des Scrollrads navigieren Sie mit Leichtigkeit vor- und rückwärts durchs Internet.*
Komfortabel geschwungenes Design
Batterielebensdauer von bis zu 18 Monaten
Einfache Verbindung

Winziger Nano-Empfänger
Anschlusstechnik: Drahtlos
Schnittstelle: 2.4 GHz
Movement Detection Technologie: Optisch
Bewegungsauflösung: 1000 dpi
Leistungsmerkmale: Scrolling - Rad,
seitliche Griffflächen aus Gummi

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN
Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows 10
Mac OS® X 10.5 oder höher
Chrome OS™
Linux® Kernel 2.6+
USB-Anschluss
TECHNISCHE DATEN
Abmessungen der Maus (Höhe x Breite x Tiefe):

57 mm x 94,7 mm x 39,1 mm
Gewicht der Maus (inkl. Batterie): 93 g
Abmessungen des Empfängers (Höhe x Breite x Tiefe):

14,4 mm x 18,7 mm x 6,1 mm
Gewicht des Empfängers: 1,8 g
Sensor-Technologie: Advanced Optical Tracking
Sensorauflösung: 1000
Anzahl der Tasten: 5
Scrollrad (J/N): Ja (mit ultrapräzisen Bildläufen)
Scrollen mit Kippfunktion (J/N): Ja
Batterielaufzeit: 18 Monate*
Batterietyp: 1 Batterie vom Typ AA
Kabellose Reichweite: Ungefähr 10 m*
Kabellose Technologie: Kabellose Advanced-2,4-GHz-Verbindung (unterstützt Unifying)
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Schnittstelle: USB-Empfänger


