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4MP WLAN Kamera 4MP Netzwerkkamera IK10 IP67 Domekamera BHDW1435

109,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Dahua Technology
Bestell-Nr.: 64-700-04275

   

WLAN Kamera oder LAN Kamera Dome Kamera 4MP IP67 Indoor Outdoor Full HD

WLAN Kamera 4MP IP67 Indoor Outdoor Dome Kamera mit Nachtsicht LED

- W-LAN Kamera WLAN Kammera Inddor Outdoor IP67 4MegaPixel
- Drahtlose Netzwerkkamera mit FullHD Auflösung in Echtzeit
- mit WLAN ( WiFi b/g/n Drahtloser Netzwerkanbindung)
- mit LAN RJ45 Anschluß 10/100MBIt 
- Tag-/Nachtumschaltung einstellbar Auto(ICR)/B&W/Color
- AWB, BLC, HLC, DWDR, AGC, 3D-NR
- Wetterfest (IP67) / IK10 Vandalensicher
- Video Kompression  ONVIF 2.0 / H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
- ONVIF ( Profile-T / Profile-S / Profile-G ) CGI DMSS
- Micro SD Steckplatz (bis 256GB)
- 30m Nachtsicht LEDs integriert

Technische Daten:

- Fest Objektiv  Blickwinkel ca 97-100º
- Spannungsversorgung  12V DC
- Temperatureinsatzbereich: -30°....+50°C
- Übertragungsreichweite bis zu 50m (freies Feld Acker) ansonsten über Repeater 
- Schutzklasse: IP67 / IK10  Outdoor / Vandalensicher 
- Anschlusskabel dür Fuss geführt ( RJ45 Lan und 12V Klemmkontakt ) 
- WLAN Antenne abnehmbar ( SMA-REV-Stecker somit verlängerbar ) 
- Abmessungen ( Durchmesser ) 111mm mit Antenne = 146mm / Bauhöhe : 89mm
- Image Sensor 1/3" 4MP = 4Megapixel progressive scan CMOS
- Typ Progressive Scan CMOS
- Auflösung 4 Megapixels  2560 (H) × 1440 (V)
- Einstellbar 4M (2560 × 1440); 2M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960);
- 720p (1280 × 720); VGA (640 × 480); QVGA (320 × 240)
- Funktionen DSPDWDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Privacy Masking
- OBJEKTIV Typ Festbrennweite 2.8 mm Bilderfassungswinkel 97-100º
- Minimale Lichtintensität 0.0936 Lux F2.0 (Color, 80 IRE); 0.1543 Lux F2.0 
- Tag/Nacht-Umwandlung Abnehmbarer ICR-Filter
- BELEUCHTUNG / NACHSICHT JA
- Minimale Lichtintensität 0,1 lux/F1.8 (Farbe) ,
- Infrarotbeleuchtung 0 lux/F1.8 mit eingeschaltetem IR
- Nachtsicht LED integriert maximale Reichweite 30 Meter
- Komprimierung H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
-  ONVIF (Profile T/Profile S/Profile G); CGI; DMSS
- FERNÜBERWACHUNG
- Bedienungsarten WEB-Zwischenantlitz, CMS Smart PSS, Smartphone und NVR
- User/Host 20 (Total bandwidth: 40M )
- Protocol HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; QoS; NTP
- Port Ethernet RJ-45 10/100 BaseT LAN üblich 
- WLAN Kamera, WIFI Kamera Ja Standard üblich Wifi 802.11b/g/n
- Kompatibilität  ONVIF Ja
- ONVIF ( Profile-T / Profile-S / Profile-G ) CGI DMSS
- SPEICHER Steckkartenplatz für MicroSD-Karte bis 256 GB
- Kabelpeitsche Länge ca. 350mm mit Hohlsteckerbuchse und RJ45 Buchse
- Gehäuse: ALU Druckguß massiv
-  Abmessungen  H: 89mm (H) x 111mm (Ø) / mit Antenne = 146,2mm 
- Gewicht 450 g
- Schutzumfang IP67
- Vandalismusschutz IK10
- Stromversorgung DC 12V 450mA ( PoE Nein ) 
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Zubehör erhältlich siehe unten unter Zubehör-Tabelle ( oder unter Nr unter Suche eingeben ) 

- Bst Nr 79-224-02945 = ALU Kabeldose Kameraverteiler
- Bst Nr 79-400-00188 = Mastbefestigung bzw. Rohrbefestigung
- Bst Nr 64-700-04295 = 4-Kanal WLAN IP Rekorder dazu mit VGA HMDI Anschluss und Mausbedienung
- des weiteren sind dazu erhältlich = SD-Speicherkarten je nach Kapazität 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB 
- des weiteren sind dazu erhältlich =  SMA Reverse Antennenverlängerung je nach Einsatzort 

Zusatzinfo: 

- ** Natürlich kann mittels der kostenlosen CMS Windows Software auch auf einen Computer aufgezeichnet werden 
- ** Natürlich kann wenn eine optionale Standard SD-Speicherkarte in die Kamera gesteckt wird aufgezeichnet werden 

Zusatzinfos zur Anwendungen mit Software und APP  

- Smartphone APP für iPhone (IOS) und Adroid per Download in ihrem App-Store und dann über 
- Fernzugriff Ja über Rekorder mit LAN-Anschluß dann APP für IOS oder Android per Download 
- Das System wird abgerundet durch eine P2P App für Tablet oder Smartphones ( App = DMSS / iDMSS )
- Windows Software für PC-Computer-Rechner per Download kostenfrei 
- Fernansicht .. Fernzugriff auch möglich über Webbrowser (ActiveX )  Browser kompatibel zu Mozilla, Chrome, MS-Explorer ... u.a. 
- CMS-PC Software per Download ( Smart PSS / DSS / DMSS ) 
- bedingt auch über andere APPs die Onvif kompatibel sind 

 


