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HENRI electronic GmbH * Am Stadtgraben 11 * D-73441 Bopfingen * 0049-7362-919093 * FAX: 0049-7362-919096 * eMail  Vertrieb@Henri.de

175mm Deckenlautsprecher 160W 4ohm Outdoor-1640 Weiss

79,95 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Pioneer
Bestell-Nr.: 84-410-00040

   

175mm Deckenlautsprecher mit 160W 4ohm Marine bzw. Badlautsprecher oder Terassse Typischer Einsatz überall wo es große Feuchtigkeit gibt
und ein guter Sound gewünscht ist.

Extrem beständig gegen Feuchtigkeit, Korrosion und Hitze liefern diese speziell entwickelten Marine- und Outdoorlautsprecher auf dem
Wasser und im Outdoorbereich (z.B. Terrasse) einen satten, dynamischen Klang

Daher auch verwendbar im Bad und Saunavorbereich oder überdachten Terasse. Der wasserbeständige IMPP-Verbundfaserkonus bietet
eine hervorragende Mittel- und Tieftonwiedergabe und widersteht den Einflüssen von Salzwasser, Feuchtigkeit und extremer Hitze.

Extrem beständig gegen Feuchtigkeit, Korrosion und Hitze liefern diese speziell entwickelten Marine- und  Outdoorlautsprecher auf dem
Wasser und im Outdoorbereich einen satten, dynamischen Klang. Der wasserbeständige IMPP-Verbundfaserkonus bietet eine
hervorragende Mittel- und Tieftonwiedergabe und widersteht den Einflüssen von Salzwasser, Feuchtigkeit und extremer Hitze.

Die Elastomer-Sicke ist beständig gegen Verfärbungen und Verformungen. Ein glasfaserverstärkter AES-Korb (Acrylnitril-Elastomer-
Styrol) schützt wirkungsvoll die Magneteinheit, und die AES-Schutzgitter sind langzeitig lichtstabil und verziehen sich auch bei großer
Hitze nicht. Für eine störungsfreie Signalübertragung und damit für eine langfristig hohe Klangqualität sorgen korrosionsbeständige
goldene Anschlusslitzen sowie vergoldete Kontakte. Die IMPP-Membran bietet eine erhöhte Festigkeit und Steifigkeit für eine optimierte
Basswiedergabe. 

 Technische Daten:

- Maximale Belastbarkeit 160 Watt

- Nennbelastbarkeit 30 Watt

- Impedanz 4-Ohm

- Interner Bass-Woofer 160mm Hochtöner: 27mm Dome
- Frequenzgang 30...30.000 Hz

- Wirkungsgrad 91dB bei (1W-1m)
- Aussendurchmesser: 175mm

- Einbaudurchmesser: 127mm

- Magnetdurchmesser: 94mm

- Bautiefe: 56mm

- Blendenaufbauhöhe: 28mm Blende ist abnehmbar

- 4x Bef.Bohrungen je 4,5mm
- Gewicht: 2,3kg (1,15kg je Lautsprecher)

Lieferumfang: 2 Stück (1 Paar) Inkl. Blenden und Anleitung

 


