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HANDY Bluetooth Freisprecheinrichtung Motorrad Headset Parrot SK4000

99,95 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Parrot
Bestell-Nr.: 78-380-04650

 

Motorrad Freisprecheinrichtung HANDY Bluetooth Freisprecheinrichtung Motorrad Headset Parrot SK4000

HANDY Bluetooth Freisprecheinrichtung Motorrad Headset Parrot SK4000

Die Parrot SK4000 ist eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung, die speziell für Motorrad- und Trike-, Rollerfahrer entwickelt wurde.

Das Set beinhaltet eine kabellose Fernbedienung für den Lenker. Die Fernbedienung steuert alle Freisprechfunktionen. Nach der Kopplung verbindet
sich der Parrot SK4000 mit dem Bluetooth-Telefon und synchronisiert sich automatisch mit ihrem Telefonbuch.
Sicheres Fahren wird durch eine benutzerfreundlichere Spracherkennung (unabhängig vom Lautsprecher). Das Set enthält auch den RDS FM-Tuner
und ermöglicht die Übertragung von MP3-Musikdateien über das Stereo-Bluetooth-A2DP-Profil (HIFI-Stereo).

Technische Daten: 

- Bluetooth-Musik- und Freisprechanlage für Motorräder Krafträder Roller Trike usw 
- UKW-Radio mit RDS-Funktion, Sprachsynthese der Rundfunkstationen
- Bluetooth-Stereo (A2DP) Audio Streaming 
- Audioeffekte: Stereo Widening (Stereoerweiterung) & Virtual Super Bass (Bassverstärkung) 
- DSP-Technologie: Echovermeidung und Geräuschreduzierung 
- Sprecherunabhängige Sprachsteuerung
- Akkus/Batterien: wieder aufladbare Li-Io Akkus (1100 mA/h) für das Headset und zwei Batterien für Fernbedienung 
- Gesprächsdauer: Bis zu 10 Std.

Technische Spezifikationen:

- Audio  Vollduplex
- Eingebautes omnidirektionales Mikrofon mit einer Windschutzkappe 
- Erweiterte Geräuschreduzierung
- Widerrufsbelehrung - Sprachmenü
- Multi-Lautsprecher für die Spracherkennung
- TTS - Synchronisieren Sie die Namen im Telefonbuch
- SBC-Decoder
- UKW-RDS-Tuner, Sprachsynthese von Radiostationen
- Analoge oder Line-In-Verbindung über 3,5mm Stereo-Klinke
- Bluetooth-Stereoanlage (A2DP)
- Erweiterungen für Stereo & Virtual SuperBass Effekte

Schnittstellen 

- Controller: 4 Tasten (beantworten, auflegen, Lautstärkeregler)
- Toneinheit: 1 Mikrofon, 2 Lautsprecher
- Fernbedienung: 5 Tasten (beantworten, auflegen, auswählen
- Tonquelle, Browse-Menü, Radiosuche, Zurück, Stop)

Allgemein 

- - Anzahl der Kontakte in der Liste: insgesamt 8 000
- - Koppeln Sie bis zu 10 Geräte
- - Automatische Verbindung durch Pairing-Code

Bluetooth 

- Bluetooth v2.0
- Profile, die unterstützt werden: - HFP 0.96 / 1.0 / 1.5 (Freisprechprofil),
- A2DP (Erweitertes Audioverteilungsprofil), 
- AVRCP (Audio Video Remote-Profil), Sync OPP (Objekt-Push-Profil), PBAP Profil)
- Reichweite: bis max 10m
- Paarung durch Pairing-Code
- Bluetooth-Aktualisierung
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Abmessungen 

- Helmkomponenten: Höhe: 68 mm, Dicke: 30,5 mm, Breite: 64 mm
- Fernbedienung: Höhe: 91 mm, Dicke: 43 mm, Breite: 23 mm

Lieferumfang: Parrot SK4000, RF Lenker Fernbedienung, USB auf miniUSB Kabel / Stereo-Klinkenkabel 3.5mm, Netzladegerät = kku-Ladegerät,
TORX-Schraubenzieher, Handbuch.

LIEFERUNG ohne HELM dies dient nur der Darstelung ! 

 


