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HENRI electronic GmbH * Am Stadtgraben 11 * D-73441 Bopfingen * 0049-7362-919093 * FAX: 0049-7362-919096 * eMail  Vertrieb@Henri.de

Mikrofon Deckenmikrofon Kameramikrofon Einbaumikrofon Electretmikrofon

19,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: diverse
Bestell-Nr.: 88-799-00235

 

Raummikrofon, Deckenmikrofon, Kameramikrofon, Einbaumikrofon, Electretmikrofon omnidirektionales Mikrofon für den Einbai an Wänden oder
Decken. mit einer großen Empfindlichkeit in Räumen z.B. an der Decke von 5-40qm

Miniaturmikrofon mit integriertem Vorverstärker und mit handelsüblichen Steckverbindern

Ideal zur problemlosen Nachbestückung, Einbau in Geräten, Messeterminals, Infotheken, Decken in Verbindung mit der Kameratechnik,
Alarm- Sicherheitstechnik usw. 

High-Fidelity omnidirektionales Raum-Mikrofon für den Einbai an Wänden oder Decken. Omnidirektionales HiFi-Mikrofon mit einer großen
Empfindlichkeit bzw. Reichweite in Räumen z.B. an der Decke von 5....bis....40m2

Kleines Einbaumikrofon mit integriertem Vorverstärker und mit handelsüblichen Steckverbindern. Ideal zur problemlosen Nachbestückung, Einbau in
Geräten, Messeterminals, Infotheken, Deckenmontage in Verbindung mit der Kameratechnik, Alarm- und Sicherheitstechnik usw.

Omnidirektionales Kondensatormikrofon, High Fidelity; Verpolungsschutz der Stromversorgung. Pinhole-Design. Das steckerfertige Raum-Mikrofon
ist zusammen mit der im Gehäuse integriertem Vorverstärkerplatine in ein 0,5m langes Anschlusskabel eingeschweißt. Auf der Rückseite des
Mikrofon befindet sich ein Einstellpoti für die Empfindlichkeit. Das Ton- bzw. Audiosignal wird über eine Cinchbuchse rausgeführt und die
12Volt Spannungsversorgung kann durch die vorhandenen Hohlbuchsen und den DC Stecker angeschlossen bzw. durchgeschleift werden oder
auch mit einem externen 12V DC Netzteil betrieben werden Hierdurch kann jede Kamera ohne Tonfuktion mit diesem zusätzlichen Mikrofon
ausgerüstet werden Natürlich kann das Mikrofon auch mit externen anderen Einheiten wie Funksender usw. verwendet werden. Dieses kleine Raum
Mikrofon hat den Vorteil den Standort und die Richtung vom Mikrofon unabhängig von jeder beliebigen Bauform einer Kamera zu definieren.

Technische Daten:

- Stromversorgung 12V DC typisch ( 9...15V ) nur 50-100mA
- Hohlsteckerbuche 2,1/5,5mm 
- Audiofrequenzbereich: 20...22.000Hz 
- Empfindlichkeit: -40dB ( via Poti einstellbar -45....-20dB) 
- Omnidirektionales Kondensatormikrofon 
- SNR 70dB / Dynamic Range 104dB / max Sound Pressure: 120dN (SPL) 
- Ausgangs Impedanz: 600-Ohm ( üblicher Mikrofon Standard ) 
- Ausgangssignal NF Audio max 2,5Vpp
- Reichweite somit Emfindlichkeit in Räumen z.B. an der Decke von 5....bis....40 m2
- NF Audioausgang über Chinchstecker
- Kunststoff Weiss Alpineweiß 
- Temperatureinsatzbereich: -30...+70°C 
- Abmessungen Länge mit den Bef.Nasen 63mm 
- Koupus: 30mm Durchmesser / Aufbauhöhe 21mm

Lieferung inkl. Audioadapter Cinchbuchse auf 3,5mm Stereo Klinkenstecker


