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Tydom TYXIA 4801 Funkschalter 1xSchalten 2300W EIN-AUS mit 5-Funktionen

105,85 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Delta Dore
Bestell-Nr.: 79-800-05603

    

SMART-Home Tydom TYXIA 4801 Funkschalter 1xSchalten EIN-AUS mit 6 Funktionen Funk-Empfänger 1 Kanal Ein/Aus schalten Verbraucher aller
Art bis 2400W ( 10A ) und 5 Steuerfunktionen

SMART-Home Tydom TYXIA4801 Funkschalter 1xSchalten EIN-AUS mit 5-Funktionen

Funk-Empfänger 1 Kanal Ein/Aus schalten Verbraucher aller Art bis 2300W ( 10A ) und 5 Steuerfunktionen 

Funk-Empfänger 1 Kanal Ein/Aus schalten 230V Verbraucher aller Art bis 2300Watt (potentialfreier Ausgang) mit zahlreichen weiteren Funktionen. 

Drehschalter mit 6 Funktionswahl ( Steuerfunktionen) Ausschaltverzögerung wählbar, je nach benötigter Nutzungsart

- 1 = Ein-Aus ( Zwangsbetrieb On-OFF ) 
- 2 = Ein-Aus mit Timerbetrieb Ausschaltverzögerung 
- 3 = Anwesenheit der Phase = ON Timerbetrieb wird bei Abfall der Phase gestartet 
- 4 = Kurze Unterbrechung ( 30sek ) und 20SEk bis zur Endabschaltung 
- 5 = Timerbetrieb nur wenn Meldezeit über 80 Sekunden 
- 6 = ohne

Weitere Drehregler ist die Zeiteinstellung wenn Timerbetrieb Ausschaltverzögerung aktiv ist ( Einstellbar 10 Sekunden bis zu 1 Stunde )

Zusätzlich zwei Steuerdrähte ( 230VAC ) für Ansteuerung bzw. Auswertung durch externen Taster, Schalter, Bewegungsmelder
Schaltausgang und Auschaltverzögerung. Geeignet auch für öffentliche Gebäude, dank der zahlreichen Funktionen. 

Warnt die Benutzer vor dem Abschalten der Beleuchtung in einem Raum, Flur, Treppenhaus usw. Empfohlen für die Steuerung eines Belüfters für
Toiletten oder Badezimmer bei langer Anwesenheitserkennung. Ein/Aus-Steuerung einer Beleuchtung über einen oder mehrere bewegliche oder
festinstallierte Funksender. Mögliche Einstellung der Betriebszeiten der Beleuchtung: von 10 Sekunden bis zu 1 Stunde. Vorausgehende
Abschaltwarnung der Beleuchtung: Zwei aufeinander folgende Blinksequenzen der Beleuchtung informieren den Nutzer über die Abschaltung
Spezifische Zeitschaltuhr zur Steuerung eines Abluftventilators in einem geschlossenen Raum bei einer gemeldeten Anwesenheit von mehr als 80
Sekunden Steuerung eines Abluftventilators, eines Ventilators oder einer Beleuchtung.

- Durch die Mini Bauform Montage in Schalter- oder Abzweigdose 
- Funkreichweite bis zu 100m im Freifeld, 20-30m im Gebäude, 
- Schutzart IP40 / Class II 
- Spannungsversorgung 230V Verbrauch nur 2VA 
- Funkfrequenz 868MHz, 
- Schaltkontakt 1 Schließer potentialfrei 10A 250V 
- Ausschaltverzögerung 
- Abmessungen Durchmesser 50mm 47x33mm

Optional hierzu erhältlich und auch zwingend nötig für den Betrieb ist eine Steuerzentrale Tydom-1 oder Tydom-2 oder Tydom-3 

Fragen zum Produkt ? Kein Problem einfach anrufen


