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Tydom TYXIA 4840 Funk Dimmer per APP bis 200-300W

119,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Delta Dore
Bestell-Nr.: 79-800-05700

   

SMART-Home Tydom TYXIA 4840 Funkdimmer Dimmen per APP bis 200-300W LED Leuchtmittel oder Halogenleuchtmittel

SMART-Home Tydom TYXIA4840 Funkdimmer Dimmen per APP bis 200-300W

Funk Empfänger Dimmer TYXIA 4840 zum Dimmen von Beleuchtung aller Art.
Funk-Unterputzmodul/Empfänger, Beleuchtungssteuerung, Dimmen über Phase und Nullleiter
Steuert eine dimmbare Beleuchtung über einen oder mehrere tragbare bzw. feste Funk-Sender
oder einen lokalen einfachen bzw. doppelten Druckschalter.
Zeitverzögerte schrittweise Einschalt- und Ausschaltfunktion.
Zeitverzögerte Einschalt-/Ausschaltfunktion mit Abschaltwarnung der Beleuchtung.
Steuerung der zeitgeschalteten Ein-/Ausschaltung in Verbindung mit einem verdrahteten Bewegungsmelder oder Drucktaster.
Mögliche Speicherung des letzten Beleuchtungsdimmung nach jedem Abschalten und Erreichen dieses
letzten Niveaus nach einem kurzen Druck auf den Druckschalter

Technische Daten:

- Montage in Schalter- oder Abzweigdose 
- Zum Dimmen von Glüh- und Hochvolt-Halogenlampen bis 200Watt an 230VAC 
- Für LED-Lampen, LED-Birnen, LED-Panel und auch Energiesparlampen bis 100W an 230V
- Für Niedervolt Halogenlampen mit 230VAC Trafo ( z.B. Kupfertrafo ) bis 300W 
- Für LED Netzteile mit Push Eingang oder dimmbare LED Netzteile ( müssen dimmbar sein ) 
- Soft-Start und -Stopp 
- R-, L- und C-Lasten mit automatischer Lasterkennung 
- einstellbare Mindest- und Maximal-Helligkeit 
- einstellbarer Ausschaltverzögerung 
- Zeiteinstellung 10 Sekunden bis 1 Stunde 
- mit einstellbarer Ausschaltvorwarnung oder Nachlaufschaltung 
- zusätzlich 2 vorinstallierte Kabel zum Anschluss an einen lokalen spannungsfreien Taster 
- Schalteingang 230V zum Anschluss eines Bewegungsmelders, 
- Funkfrequenz 868MHz 
- Funkreichweite bis zu 100m im Freifeld, 20-30m im Gebäude 
- Spannungsversorgung 230VAC 50/60Hz 
- Schutzart IP40 / Class II 
- Abmessungen: 50x47x26mm

Optional hierzu erhältlich und auch zwingend nötig für den Betrieb ist eine Steuerzentrale Tydom-1 oder Tydom-2 oder Tydom-3 

Fragen zum Produkt ? Kein Problem einfach anrufen


