
4.05.2024 1

HDMI Umsetzer HDMI über LAN Netzwerkkabel 1x CAT5 CAT6 CAT7 bis zu 50m HDMI Extender mit
IR HDMI Extender

89,95 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Digitus
Bestell-Nr.: 53-680-03175

  

HDMI Extender HDMI Umsetzer über ein LAN Kabel bzw, Netzwerkkabel Cat6, Cat6a, Cat7 mit PoE Versorgung des Empfängers und Infrarot LEDs
für Fernbedienungen. HDMI Video Extender

HDMI Extender HDMI Umsetzter über LAN Kabel CAT-6, Cat-6a oder Cat-7 Netzwerkkabel

- HDMI Umsetzter über Netzwerkkabel Cat Kabel / LAN Kabel / Patchkabel 

- Reichweite bis zu 50m je nach Kabeltype beste Qualität mit Cat6a und Cat7 LAN Kabel
- Besonderheiten mit IR LED ( Infrarot LEDs ) für die Übertragung von Fernbedienungsignalen 
- weitere Besonderheit HDCP 1.2a auch HDCP 1.0 und 1.1
- Unterstützt PoE (Power over Ethernet) - somit ist eine Stromversorgung für die Empfängereinheit nicht erforderlich
- Es darf kein Switch dazwischenstecken sondern eine pures Netzwerkkabel; auch über Patchfeld 

Mit diesem HDMI Umsetzer SET lässt sich die Überbrückung von größeren Verbindungstrecken wesentlich vereinfachen. Statt teures und schwer zu
verlegendes HDMI-Kabel zu benutzen, ermöglicht der HDMI-Extender die Nutzung von preiswerten und leicht konfigurierbaren CAT-6 oder CAT-6a
oder CAT-7 Netzwerkleitungen. Die maximale Leitungslänge beträgt inklusive HDMI-Zuleitung 50 Meter (je nach Kabeltype) und ermöglicht bei
Benutzung hochwertiger CAT-6 Leitungen eine störungsfreie Auflösung von 1920 x 1080p.

HDMI Extender Set 50m via Netzwerkkabel (CAT6/6a/7), EDID, 1x HDMI Loop Out, FHD 1080p

Verlängert die maximale Länge für HDMI-Kabel auf bis zu 50 m wobei nur ein einfaches Netzwerkkabel zwischen einer Sende- und einer
Empfangseinheit genutzt wird

- Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 50m über ein einfaches Netzwerkkabel
- Höchste unterstütze Video-Auflösung: 1080p / 60 Hz
- Unterstützt CAT6 / CAT6A  / CAT7 Netzwerkkabel
- Manueller EDID-Umschalter - Ermöglicht das Einstellen von Auflösung und Audio-Format an der Sende-Einheit
- HDMI Loop Out - Ermöglicht den Anschluss eines lokalen Monitors an der Sendeeinheit
- Unterstützt PoE (Power over Ethernet) - somit ist eine Stromversorgung für die Empfängereinheit nicht erforderlich

Das HDMI Extender Set, Full HD bietet eine Externderlösung bis 50 m für allerhöchste Ansprüche. Es überträgt digitale Video- und Audio-signale auf
eine maximale Länge von bis zu 50m. Die höchste unterstütze Video-Auflösung liegt bei 1080p / 60Hz. An der Sende-Einheit befindet sich ein EDID-
Switch mit welchem Auflösung sowie Audio-Format des Ausgangs-Signals reguliert werden können. Ebenso befindet sich ein HDMI Loop Out Port
am Sender, dieser ermöglicht den Anschluss eines lokalen Monitors. Dank PoC (Power over cable) Unterstützung muss lediglich die Sende-Einheit
mit Strom versorgt werden.

Mitgeliefert werden zwei bidirektionale Infrarot-einheiten (Sender, Empfänger) über welche die Fernbedienung der angeschlossenen Eingangs-
Quelle verwendet werden kann.

Technische Details

- Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 50m über ein einfaches Netzwerkkabel
- Höchste unterstütze Video-Auflösung: 1080p / 60 Hz
- Unterstützt CAT6 CAT6A und CAT7 Netzwerkkabel
- Manueller EDID-Umschalter - Ermöglicht das Einstellen von Auflösung und Audio-Format an der Sende-Einheit
- HDMI Loop Out - Ermöglicht den Anschluss eines lokalen Monitors an der Sendeeinheit
- Unterstützt PoE (Power over Ethernet) - somit ist eine Stromversorgung für die Empfängereinheit nicht erforderlich
- Unterstützt HDCP 1.2a  
- Bandbreite: 4,95 Gbps
- Farbtiefe: 8 bit
- Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM
- Metall-Gehäuse
- Kompakte Größe, einfache Handhabung sowie Installation
- 230V Netzteil: DC 5V/2A anbei 
- Abmessungen je Einheit: L 72 x B 67 x H 23mm
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Lieferumfang

- 1x HDMI Extender Sendeeinheit
- 1x HDMI Extender Empfängereinheit
- 1x Netzteil 230V ( 100-250V) auf DC 5V 2A
- 1x IR Sendeeinheit
- 1x IR Empfängereinheit
- 1x Bedienungsanleitung

Zubehör wie CAT Kabel usw. siehe im (Zubehör-Register)


