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SAT Finder Digital mit LCD Display

19,50 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Chess
Bestell-Nr.: 78-304-00050

Digitaler SAT Finder mit LCD Display Digital. Digitaler Sat-Finder mit Digitaler LCD Pegel Anzeige und integr. Kompass. Lieferung inkl. Zwischen-
bzw. Anschlusskabel

SAT Finder mit LCD Display Digital  

Digitaler Sat-Finder mit Digitaler LCD Pegel Anzeige und integr. Kompass.  3D FullHD 4K tauglich

Hauptmerkmale:

- Messgerät zum Ausrichten von Satellitenspiegeln aller Art 
- Mit LCD Display Liquid Crystal Display (LCD)
- Blaue Beleuchtung ein-/ausschaltbar
- Digitale Pegel Anzeige ( Level-Anzeige)  für sehr präzise Ausrichtung
- Anzeige Pegel regelbar
- mit Tonsignal ein-/ausschaltbar
- integrierter Kompass
- 4 Taster ( Licht / Ton / ATT + / ATT -
- 3D FullHD 4K tauglich
- Spannungsversorgung über Receiver keine Batterie / Akku notwendig
- Input freqency: 950 - 2150 MHz
- Input impedance 75 Ohm, F-Stecker F-Connector
- Output impedance 75 Ohm, F-Stecker F-Connector
- Stromversorgung über Receiver im Bereich 13-18V DC
- Perating Range (LNB gain) 52~60 dB 

Lieferung inkl. Zwischen- bzw. Anschlusskabel

Der SAT-Finder dient als Hilfsmittel zum Einstellen von Satellitenantennen. Dazu wird der SAT Finder zwischen LNB und Empfänger geschaltet. Auf dem analogen
Messinstrument können Sie die Stärke des anliegenden Antennensignals ablesen, dadurch finden Sie die Satelliten schneller und können Ihre Satelliten-Offset-
Antennenanlage besser und genauer ausrichten. Unterstützt wird die Anzeige durch einen akustischen Signalton

Technische Beschreibung:
Abmessungen ca(mm): 103 x 68 x 27
Anschluss: 2x F-Anschluss
 Analog / Digital
Dämpfungsregler Rückkanal 52 - 60dB
 Perating Range (LNB gain) 52 - 60dB
Empfindlichkeit(dB): -40 bis -10
Frequenzbereich(MHz): 950...2150MHz = 2,15Ghz
Stromversorgung: 13-18 V über Receiver
Gehäuse Kunststoffgehäuse
 Lieferung inkl. F-Testkabel  


