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Durchsagesystem für Praxen und Büros SET-17 mit 4 Deckenlautsprecher

348,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: HENRI elektronik
Bestell-Nr.: Praxenset-17

     

Praxen Durchsageset-17 für aller Art von Durchsagen. Ideal für Arztpraxen (Sprechzimmerdurchsagen), Büros, Empfangsbereich für Kunden,
Hotels.... usw. 4 weiße Deckenlautsprecher und ein Tischgerät mit externem Tischmikrofon. Der Verstärker hat einen praktischen Kombiplayer
bereits auch schon integriert. Einfachste Montage, Lautsprecherkabel (nicht anbei) zum Verstärker (Tischgerät) verlegen und anschließen, Stecker in
die Steckdose und fertig. Die 100V ELA-Lautsprecher werden einfach zusammen mit einen Lautsprecherkabel durchverdrahtet Am Mikrofon
befinden sich eine Sprechtaste.

Praxen Durchsageset für aller Art von Durchsagen. Ideal für Arztpraxen (Sprechzimmerdurchsagen), Büros, Empfangsbereich für Kunden,
Hotels.... usw.

4 weiße Deckenlautsprecher und ein Tischgerät mit externem Tischmikrofon. Der Verstärker hat einen praktischen Kombiplayer bereits auch schon
integriert. Einfachste Montage, Lautsprecherkabel (nicht anbei) zum Verstärker (Tischgerät) verlegen und anschließen, Stecker in die Steckdose und
fertig. Die 100V ELA-Lautsprecher werden einfach zusammen mit einen Lautsprecherkabel durchverdrahtet Am Mikrofon befinden sich eine
Sprechtaste. Bitte schauen Sie einfach ale Bilder zu diesem Set-17 an

Lieferumfang:

- 4 x Stück Deckenlautsprecher = Art.-Nr.: 88-500-03200

- 1 x Verstärker mit 75W Leistung und integriertem UKW-USB-Bluetooth-Player = Art-Nr.: 88-404-00545  
-        ( Zusatzinfo: An diesen Verstärker können bis zu max 10 dieser Deckenlautsprecher angeschlossen werden ) 
- 1 x Tischmikrofon mit Anschlußkabel  = Art Nr 88-799-00280

Technische Daten der 175mm Deckenlautsprecher : 

- 175mm Deckenlautsprecher in Farbe Weiss 
- Belastbarkeit: 15Watt Musikleistung
- Impedanz: 8-Ohm
- 100V Leistungseinstellung 100% = 6W rms / 50% = 3W rms an 100V Technik
- Audio-Frequenzbereich 90....16.000Hz
- Empfindlichkeitt: 89dB bei 1W/1m gemessen
- Befestigung mittels Klammern / Feder die das System an die Decke ziehen
- Blende Farbe Weiss
- Metallgitter Lochblech in Weiss
- Abmessungen: 175mm Durchmesser
- Einbaudurchmesser in Decke: 150mm
- Einbautiefe nur 44mm
- Gewicht: 0.6Kg

Technische Daten des Verstärkers:  

- VERSTÄRKER MIT Bluetooth, UKW UND USB MEDIA PLAYER
- Eingebauter USB-Player mit UKW-Tuner
- Bluetooth-Empfänger für Streaming von Notebook, Tablet, Smartphone
- Modus Taste zum einfachen wechseln zwischen den Playern
- Repeat Taste um MP3 Titel von USB-Speicher z.B. zu wiederholen
- Bass- und Höhensteuerung ( Equalizer )
- 100V Ausgang oder Niederohm Anschluße für Lautsprecher 4-16-ohm aller Art
- 6,3mm Klinkenbuchse auf der Frontplatte für Tischmikrofon
- Auto talk over wenn Mikrofon ON ( blendet Musik dann Automatisch aus ) 
- Inkl. Fernbedienung
- Verstärker-Leistung 75W Musikprogramm / 40W RMS
- Integrierter Bluetooth Streaming Empfänger, UKW-FM-Radio, USB-Player ( MP3 )
- Anschlüße
- Ausgänge für Lautsrecher 100V, 16ohm, 4ohm, 8ohm über Schraubklemme
- Aux-Ausgang für Slave-Verstärker
- Aux-Eingang ( Cinchbuchsen ) für weitere Zuspieler
- Aux-Eingang für weitere Zuspieler aller Art wie CD, DVD, SAT-Receiver, Kabel für Handys, Notebook usw.
- Audio-Frequenzbereich: 50...18.000Hz



6.05.2024 2

HENRI electronic GmbH * Am Stadtgraben 11 * D-73441 Bopfingen * 0049-7362-919093 * FAX: 0049-7362-919096 * eMail  Vertrieb@Henri.de

- Signal-Rausch-Verhältnis >75dB
- Infrarot Fernbedienung für integrierten Player
- Stromversorgung 230VAC typisch 220-240VAC 50Hz
- Abmessungen: 205 x 285 x 65mm
- Lieferung ohne den abgebildeten USB-Speicher, dieser dient nur der Darstellung des Players
- Gewicht: 1.5Kg

Technische Daten des Tischmikrofons:  

-

Tischmikro bzw. dynamisches Mikrofon mit Schwanenhals und Rast/Tast Schalter

-

Einsatz für Verstärker, Mischpulte, Durchsage- und Sprachsysteme, ELA-Technik somit alle Geräte mit Mikro-Eingang

- Technische Daten:
- Frequenzbereich 60-12000Hz
- Impedanz 600-Ohm
- Mikro Dynamisch (Niere)
- geräuscharmer Rast/Tast-Schalter
- Stromversorgung: ohne (wird nicht benötigt) 
- 6,3mm Klinkenkabel Spiralklabel
- Abmessungen Pultgehäuse: 120 x 60 x 160mm
- Schwanenhals-Gesamtl. 310mm
- Gewicht 1,1kg
- Anschlüsse: Kabel mit 6,3mm Klinkenstecker ( auch verlängerbar mit 6m Kabel = Bst Nr 42-685-00080 )

Lautsprecherkabel optional erhältlich je nach Länge was Sie eben benötigen z.B. hierzu passend ( Bst-Nr unter Suche eingeben ) :   

- Bst-Nr 42-773-00310 = Lautsprecherkabel  25m 2x 0,75qmm Weiss Flachkkabel BUND
- Bst-Nr 42-773-00115 = Lautsprecherkabel  50m 2x 0,75qmm Schwarz Rundkabel für Leerrohre
- Bst-Nr 42-773-00100 = Lautsprecherkabel 100m 2x 0,75qmm Schwarz Rundkabel für Leerrohre 

Zusatzinfo dieses SET ist wie folgt erhältlich ( Primärer Unterschied sind die Lautsprecher .. je nach Montageart in der Praxis also und
Verstärker mit MP3-Player z.B.  ) :  

- Bst-Nr Praxenset-01 = Durchsagesystem für Praxen und Büros SET-01 mit 2 Design-Wandlautsprechern
- Bst-Nr Praxenset-02 = Durchsagesystem für Praxen und Büros SET-02 mit 2 flachen Wandlautsprechern
- Bst-Nr Praxenset-03 = Durchsagesystem für Praxen und Büros SET-03 mit 2 Deckenlautsprecher in Weiss 
- Bst-Nr Praxenset-04 = Durchsagesystem für Praxen und Büros SET-04 mit 2 Deckenlautsprecher in Schwarz 
- Bst-Nr Praxenset-05 = Durchsagesystem für Praxen und Büros SET-05 mit 2 Wandlautsprechern mit Schwenkbügel 
- Bst-Nr Praxenset-12 = Durchsagesystem für Praxen und Büros SET-12 mit 2 flachen Wandlautsprechern und integriertem Bluetooth-
Empfänger + USB-Player Mikrofon Silber 
- Bst-Nr Praxenset-14 = Durchsagesystem für Praxen und Büros SET-14 mit 2 flachen Wandlautsprechern und integriertem Bluetooth-
Empfänger + USB-Player Mikrofon Schwarz 
- Bst-Nr Praxenset-17 = Durchsagesystem für Praxen und Büros SET-17 mit 4 Deckenlautsprecher in Reinweiss und integriertem
Bluetooth-Empfänger + USB-Player Mikrofon Schwarz 

Fragen zum SET ? Kein Problem einfach kurz anrufen unter 07362-919093 


