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USB Kamera UNITE-20 mit Halterung FullHD 2MP Weitwinkel und Mikrofon

149,90 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: ClearOne
Bestell-Nr.: 64-500-00330

     

USB Kamera FullHD Camera UNITE-20 mit Halterung FullHD 2MP USB Weitwinkel. Professionelle Full-HD Webcam mit 120°-Ultraweitwinkel-
Sichtfeld 2MP Bildsensor mit Full-HD und integriertes Mikrofon 1,5m USB Kabel. Verwendung mit PC- oder Laptop- und Webkonferenzanwendungen
wie COLLABORATE Space von ClearOne, Microsoft Teams, Zoom, WebEx, GoToMeeting und anderen wie auch Skype . Windows Kamera...
Yawcam usw. Funktioniert getestet unter Windows 10, 8, und auch noch Windows-7 und XP

USB Kamrea UNITE-20 mit Halterung FullHD 2MP USB Weitwinkel 

Professionelle Full-HD USB Kamera mit 120°-Ultraweitwinkel-Sichtfeld 2MP Bildsensor mit Full-HD und integriertes Mikrofon mit 1,5m USB
Kabel

- Unterstützt FullHD bis zu 1080p bei 30-Bilder pro sekunde in Full HD
- 120 ° Ultraweitwinkel-Sichtfeld.
- integriertes Mikrofon-Array mit hoher Empfindlichkeit
- Bis zu 3m Audioreichweite und mehr je nach Raum und Ausstattung  
- Voll ausgestattete USB 2.0-Schnittstelle voll kampitel mit Microsoft Windows 
- 2-Kanal-USB-Video mit Audiostream
- Mikrofon mit Superhohem SNR mit fortschrittlicher 2D- und 3D-Rauschunterdrückung.
- Einfach auf desktop-Bildschirm vom PC- oder Notebook-Laptop-Display zu montieren
- verestellbare Halterung aufsetzbar an alle Art von Bildschirmen mit 2-45mm Materialdicke vom oberen Rahmen her
- Die universelle Halterung ist so stabil und einfach einstellbar; das Sie auch nur einfach auf einen Tisch gestellt werden kann
- Auf der Unterseite befindet sich ein übliches Fotogewinde, somit kann die Webcam auch auf ein Stativ gesetzt werden.

Weitere Eigenschaften

- Sehr kompakte Profi-Webcam. Unterstützt bis zu 1080p30 Full-HD mit 120°-Ultraweitwinkel-Sichtfeld
- Kompatibel mit gängigen Anwendungen wie COLLABORATE Space, Microsoft Teams, Zoom, WebEx, GoToMeeting und anderen. 
- Einfache Installation: Ausgestattet mit einer gedämpften Drehwellenhalterung, die an fast jedes Display passt, einfach zu installieren, stabil
und zuverlässig.
- Optionale Freisprecheinrichtung CHAT 50 oder CHAT 150 für optimale Webkonferenzen mit ultimativer Video- und Audioqualität.

Verwendung mit PC- oder Notebook- Laptop- HomeOffice und Webkonferenzanwendungen wie COLLABORATE® Space von ClearOne,
Microsoft® Teams, Zoom ™, WebEx ™, GoToMeeting ™ und anderen wie Skype ... Windows Kamera... Yawcam Funktioniert getestet unter
Windows 10, 8, und auch noch Windows-7 und XP

Die Pro Webcam mit Weitwinkel-Objektiv ist für den schnellen, komfortablen und flexiblen Einsatz in Videokonferenzen konzipiert. Ausgestattet mit
einem 120°-Sichtfeld, Autofokus sowie Plug-and-Play-Konnektivität via USB, bietet die UNITE 20 Pro Webbcam
ein professionelles Videobild (1080p Full-HD, 30 fps) für einen reibungslosen Meeting-Ablauf in mobilen Huddle Rooms oder im Homeoffice.

Die UNITE 20 Pro Webcam verfügt über ein integriertes USB 2.0-Video-Interface zur einfachen Integration in Notebook, PC- und webbasierte
Videokonferenz-Umgebungen wie Microsoft Teams, Zoom, WebEx, GoToMeeting und ClearOne COLLABORATE Space.

Dank der gepolsterten Drehgelenk-Halterung lässt sich die kompakte Full-HD-Webcam schnell und sicher an externen Displays, Laptop-
Bildschirmen oder Tablets befestigen. Die Stromversorgung erfolgt über das mitgelieferte USB 2.0 Typ A-Kabel.

Dank eines weiten Dynamikbereichs und hohen Signal-Rausch-Abstands mit integrierter 2D- und 3D-Bilddatenrauschunterdrückung liefert die UNITE
20 Pro Webcam eine professionelle Audio-Übertragungsqualität und Bildaufzeichnung.
In Kombination mit den ClearOne Speakerphones CHAT 50 oder CHAT 150 können Anwender ihr Homeoffice darüber hinaus in eine umfassende
Collaboration-Umgebung mit professioneller Video- und Audioqualität verwandeln.

Technische Daten

- Anschluß : USB 2.0, Type A 1,5m Kabel 
- Systemanforderungen Windows XP, 7, 8, 10 oder neuer, macOS 10.10 oder neuer, Chromebook 29 oder neuer
- Stromversorgung 5V ( über USB )
- Abmessungen, 118 x 37,2 x 30,8 mm (B x H x T),
- Videosystem 1080p 30/25, 720p30/25, 960x540p30/25, 640x360p30/25
- CMOS-Bildsensor 1/2.7zoll
- Sensor: 1/2.7’’, CMOS, Effective Pixel: 2.07M
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- Scanning Mode: Progressive
- Lens: Focus: f=2.8mm, FOV: 120°
- Minimal Illumination: 0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)
- Shutter: 1/30s – 1/10000s
- White Balance: Auto, Indoor, Outdoor, One Push, Manual
- Backlight Compensation: Supported
- Digital Noise Reduction: 2D & 3D Digital Noise
- Reduction
- Horizontal Angle of View: Wide angle up to 120°
- Easy Installation: Equipped with damped rotary shaft bracket to fit almost any display, easy to install, stable and reliable.
- Color System /Compression: H.265 / H.264 / MJPEG
- USB Video Kommunikation Protocol: UVC1.0
- 2MP Effektive Pixel: 2.07MP
- Objektiv Fokus: f=2,8mm = 120° Sichtwinkel 
- Shutter 1/30s – 1/10000s
- Weißabgleich Auto, Innen, Außen, One-Click, Manual
- Sichtfeld bis 120°
- Integriertes Mikrofonsystem Ja  ( Array-Mikro LowNoise ) 


