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USB auf RS232 V24 Serieller Konverter USB Com-Port

14,95 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Manhattan
Bestell-Nr.: 53-682-00942

      

Adapter USB auf RS232 V24 Serieller Konverter USB2.0 to RS232 Konverter USB auf RS232 V24, USB auf Seriell-Konverter

Konverter USB2 auf RS232 V24 ( Com1, Com2, Com3....) USB auf Seriell-Konverter 

Dieser Adapter konvertiert den USB auf RS232 (V24). Er ermöglicht den Anschluss von ISDN-Anlagen, Mediensteuerungen, V24
Audiosteuerungen, RS232 Aktoren, RS232 auf RS485 Konverter, Digital Kameras und andere serielle Geräte an den USB Port
wie Telefonanlagen, Steuerungen, Industriesteuerungen, Zeiterfassungsterminals usw. Ideal auch für neuere Notebooks, Tablets, PC-
Systeme die keinen V24 bzw. RS232 Schnittstelle mehr besitzen. 

Stellt eine serielle RS232 Schnittstelle über USB2.0 zur Verfügung

- Mit dem USB to Serial Converter verbinden Sie serielle Peripherie-Geräte mit RS-232 Schnittstelle oder COM-Port ganz einfach mit Ihrem
Notebook, Einplatinen-Computer oder Server-System.
- Da heutige PCs meist nicht mehr über serielle Anschlüsse verfügen, ist der Adapter ideal für den Betrieb von z.B. Wetter-Stationen,
Sensoren, Maschinen-Steuerungen, Modems oder ISDN-Anlagen geeignet.
- Der Seriell-Adapter mit einem 9-poligen D-SUB Stecker verfügt über einen FTDI / FT232RL Chipsatz für eine individuelle Konfiguration
und Full-Duplex Daten-Übertragung mit bis zu 128 Mbit/s.
- Neben Remote-Wake-Up wird auch Power Management unterstützt - Der Konverter ist kompatibel zu Windows (10, 8.1, 8, 7, Vista, XP),
Mac OS X sowie Linux.
- Gemeinsam mit dem mitgelieferten USB Verlängerungskabel kann der Adapter als ca. 85 cm langes Adapter-Kabel oder einfach einzeln
als USB-Adapter für eine COM-Schnittstelle verwendet werden.

Durch den USB2.0 Seriell-Adapter wird eine praktische Lösung für die Bereitstellung serieller Konnektivität geboten. Eine serielle RS232-Schnittstelle
ist mittlerweile an neuerer Hardware nicht mehr verfügbar, durch den DIGITUS® USB2.0 Seriell-Adapter wird der Datenaustausch zwischen einem
USB2.0-Port am Computer und Peripheriegeräten mit serieller Schnittstelle (COM-Port, RS232), wie z.B. Wetterstationen, Sensoren,
Maschienensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen, PDAs, Scanner, Modems, ISDN-Adapter und vielen weiteren Peripheriegeräten
ermöglicht. Der USB2.0 Seriell-Adapter ist abwärtskompatibel zu USB1.1 und ermöglicht anpassbare Baudraten zwischen 75 Bit und 128.000 Bit pro
Sekunde. Durch den individuell konfigurierbaren FTDI Chipsatz wird eine Kompatibilität aller gängigen Betriebssysteme geboten, ebenfalls wird das
Power-Management, sowie Remote-Wake-Up unterstützt. Die Stromversorgung erfolgt über den USB Anschluss, ein separates Netzteil wird nicht
benötigt.

Technische Details

- Stellt eine serielle RS232 Schnittstelle über USB2.0 zur Verfügung
- Entspricht dem USB 2.0 Standard
- Abwärtskompatibilität zu USB 1.1
- Anpassbare Datentransferraten zwischen 75 Bit und 128.000 Bit pro Sekunde
- Unterstützt Remote-Wake-up und Power-Management
- Chipsatz: FTDI / FT232RL
- Individuelle Konfiguration über den FTDI Chipsatz
- 1× RS232-Stecker (Sub D 9-pol.) / 1× USB A Stecker
- Interface: Full Duplex
- vergoldete Kontakte
- Inkl. USB-Verlängerungskabel, ca. 80cm
- Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux
- True 5V / 3.3V / 2.8V / 1.8V CMOS-Ausgang und TTL-Eingang


