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Wasserdichte Klemme 3pol Kabelverbinder IP68 Garten Aussenbereich Verbindungsmuffe

8,95€*
‘t\- * Preise inkl. gesetzlicher MwsSt. zzgl.Versandkosten

Marke: EGB
Bestell-Nr.: 39-405-00178
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Wasserdichter Verteiler bzw. Verbindungsmuffe Kabelverbinder fiir Outdoor Systeme aller Art, Kabelverbinder fiir 2 Kabel 3-adrige
Kabel.Schnellverbinder-Klappklemmen, IP68 Verbinder fiir AuBenanlagen aller Art, Wasserdichter Verteiler bzw. Kabelverteiler fir Outdoor Systeme
aller Art z.B. Kabelverteilung von Aussenleuchten, Gartenbeleuchtung, Steckdosen, Halogenlampen, Teichpumpen usw. Ideal fir 12V und 24V
Systeme (AC und DC) Listerklemmen Klemmen fiir 220-250VAC max 16A fiir Kabelquerschnitte bis 3x1,5gqmm

Verbindungsmuffe IP68 Wasserdichter Kabelverbinder fiir Outdoor Systeme aller Art

- Kabelverbinder fiir 2 Kabel jeweils 3-adrig IP68 Verbindungsmuffe

- IP68 Verbinder fir AuRenanlagen aller Art

- Wasserdichter Verteiler bzw. Kabelverteiler fir Outdoor Systeme aller Art

- z.B. Kabelverteilung von Aussenleuchten, Steckdosen, Gartenbeleuchtung, Halogenlampen, Teichpumpen usw.
- Schnellverbinder-Klappklemmen fiir 220-250VAC bis 16A ( kein Schraubklemme sonder wie bei WAGO siehe auch weitere Bilder
)

- Klappklemmen beschriftet mit (L /N / PE)

- Ideal auch fur 12V und 24V Systeme (AC und DC)

- fir Kabelquerschnitte 3x0,75gm, 3x1,0gmm, 3x1,5gmm, max 3x2,5qmm

- Inlet rausnehmbar zum verklemmen

- Schutzgrad 1P68

- Gehause mit UV Sun Protection (UV)

- Material Polypropylene 94-V2grade (PA)

- Schraubbare Einlasse mit Gummidichtung

- Lieferung inkl. 3er Klemme

- 2x Kabel Durchfiihrung fiir Kabel mit Durchmesser 5-9mm

- Gummidichtungen fiir Kabeleinfiihrung anbei

- Blindstopfen nicht erhaltlich

- Abmessungen: L: 90mm Durchmesser: 27mm
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