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Audiowandler Lautsprechersignal auf Cinchsignal Masse Entkoppler Massetrenner

22,90 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Monacor
Bestell-Nr.: 41-105-00008

 

Pegeladapter Lautsprecher auf Cinch Masse Entkoppler mit Impedanz Anpassung Highlevel auch Cinch

Masse Entkoppler mit Impedanz Anpassung Highlevel auch Cinch 

High/Low Adapter oder auch HighLevel Wandler genannt. Für Lautsprechersignal 4..8 Ohm auf Cinchsignal (RCA-Buchsen). Regelbarer Stereo Pegel - Adapter. z.B. zum
Anschluß eines Verstärkers oder Badradios von Gira, Busch Jäger oder auch Autoradios an einen Leistungsverstärker, Endverstärker, usw. Die High-Level Eingänge sind
potentialfrei, der Anschluß an den Verstärker erfolgt über die integrierten Stereo Cinchbuchsen. Der Level ist getrennt über 2 Portis regelbar.

Durch die Massetrennung ( galvanische Trennung ) werden oft auch entstandene Brummschleifen die enstehen können unterbrochen. Dadurch ideal auch im
Einsatz mit Badradio und Deckenverstärker usw. Universell einsetzbar ! 

Technische Daten der Profiversion:

- Frequenzbereich: 20Hz....30.000Hz
- Universal Stereo Eingang 4-ohm / 8-Ohm / 16-Ohm Lautsprechersignal vom Verstärker 
- Eingangsimpedanz 45-Ohm 
- Ausgangsimpedanz bei den Stereo Cinchbuchsen 2,8kOhm

- Eingang über Schraubklemmen ( Stereo Input ) 

- HighLevel Input 0,01W bis max 2 x 40 Watt (2x20W rms)

- Keine Stromversorgung nötig

- Ausgang über Stereo-Cinchbuchsen 
- Zwei Potis für den Cinchsignal-Ausgangslevel integriert 
- Gehäuse Aluminium

- Abmessungen: L:96mm B:42mm H:29mm


