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AB TAE DECT Basis für bis zu 6 DECT Funktelefone Mobiltelefonbasisstation

25,60 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Gigaset
Bestell-Nr.: 74-883-00475

DECT Basis ist flexibel aufstellbar und anschließbar über AB Port TAE Mobiltelefonbasisstation max 6-Mobilteile per DECT verbindbar. BOX100.
Anmeldung von bis zu 6 Mobilteilen. Einfache Bedienung über angemeldete Mobilteile DECT Funktelefone

Ersatz DECT Basisstation BOX100. DECT Basis ist flexibel aufstellbar und anschließbar über AB Port TAE max 6-Mobilteile per DECT verbindbar. 

- Anmeldung von bis zu 6 DECT Mobilteilen ( DECT Funktelefone ) 
- Einfache Bedienung über angemeldete Mobilteile
- Mobiltelefonbasisstation
- Im Prinzip eine kleine analoge Telefonanlage für bis zu 6 DECT Funktelefone 

Leistungsmerkmale mit mehreren angemeldeten Mobilteilen

- Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich
-    ( externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gesprächs zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/Wiederanruf-Funktion
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

Grundfunktionen für angemeldete DECT Funktelefone 

- DECT Reichweite intern: Bis zu 50 Meter
- DECT Reichweite extern: Bis zu 300 Meter
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- Verpasste Anrufe: Anzeige verpasster Anrufe über angemeldetes Mobilteil

Weitere Funktionen

- Datum und Zeit bei Stromausfall gesichert
- Synchronisation der Uhrzeit via CLIP Information
- Editierbarer interner Mobilteil-Name

ECO DECT Funkstandard 

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen

Standard DECT Telefonbasis

- Anschluss: a/b (analog) TAE Analog 
- Flexibel aufstellbar
- Einfache Bedienung über angemeldete Mobilteile
- Reichweite intern: bis zu 50 m
- Reichweite extern: bis zu 300 m
- Anmeldung von bis zu 6 Mobilteilen
- Datum und Zeit bei Stromausfall gesichert
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- Verpasste Anrufe: Anzeige verpasster Anrufe über angemeldetes Mobilteil
- Standards DECT, GAP
- Basisstation Stromversorgung: 230V Steckernetzteil
- Abmessungen: 92 x 120 x 40 mm (H x B x T)
- Basisstation geeignet für Wandmontage

Lieferumfang

- 1 Basisstation Gigaset Box 100
- 1 Steckernetzteil
- 1 Telefonanschlusskabel
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HENRI electronic GmbH * Am Stadtgraben 11 * D-73441 Bopfingen * 0049-7362-919093 * FAX: 0049-7362-919096 * eMail  Vertrieb@Henri.de

- 1 Bedienungsanleitung

 


