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4MP LAN IP Kamera Bullet W2431T 3-13mm Varioobjektiv Motorzoom IP67 ONVIF PoE SD-Slot

198,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Dahua Technology
Bestell-Nr.: 64-700-04470

      

4MP IP Kamera mit Motorzoom H264 H265 Netzwerkkamera und Audio G711 Protokoll SD-Slot POE interner SD-Slot für Speicherkarten

4MP IP LAN Kamera mit integriertem Motorzoomobjektiv und Nachtsichtfunktion und vieles weitere mehr 

4Megapixel IP LAN Kamera mit tollen Funktionen

- 4 Megapixel Chip
- 2,7... 13,5 mm motorisiertes Objektiv
- Unterstüzt Codec H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / ONVIF 
- 4MP ( 2688×1520 20fps )
- WDR (120dB)
- Tag/Nacht Sicht Ja bis 60m ( ICR )
- Sonderfunktionen 3DNR, AWB, AGC, BLC,
- Bild drehbar Ja V/H/Spiegelbild 
- Alarm Input Eingang Ja 
- Alarm Output schaltbar Ja bis 300mA 12VDC
- Audio Ein-Ausgang für externes Mikrofon JA 
- Nachtsicht IR-LED Reichweite bis zu 60m
- Micro SD Slot für optionale Speicherkarte bis 256GB 
- Schutzgrad IP67 Outdoor Wettefest 
- Versorgung PoE über LAN

Technische Daten: 

- Kameratyp Bullet Zylinderform Wand-Deckenmontage 
- Max Auflösung 4MP (2688x1520)
- Bildsensor 1/3" CMOS Blendenöffnung F1,4
- Lichtempfindlichkeit (Farbe) 0,03 Lux
- Lichtempfindlichkeit (IR an) 0 Lux
- Video Frame Rate Main stream: 2688 × 1520 (1 fps-20 fps) 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480
(1 fps-30 fps)
- Stream Capability 2 streams Resolution 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p
(1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 ×480); CIF (352 × 288/352 × 240)
- IR LED Beleuchtungsdistanz bis zu 60m
- Objektiv Typ motorisiert 
- Brennweite 2,7 - 13,5mm
- Blickwinkel (H) 104° ... 28° / Blickwinkel (V) 72° .. 20°
- WDR ja bis 120dB
- Bildrate 4MP 20 FPS / Bildrate 3M 25/30 FPS / Bildrate D1 25/30 FPS
- Audioschnittstelle 1/1 Kanal In/Out
- Network RJ-45 (10/100 Base-T) mit PoE
- Protocol IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP;
NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
- Kompatibel mit ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone;
- Gleichzeitiger Zugriff bis 20 User
- Edge Storage Dahua Cloud; FTP ; SFTP
- Micro SD Card (support max. 256 GB) NAS
- Browser MS-IE oder Chrome oder Firefox
- Management Software Smart PSS; DSS; DMSS per Download 
- Stromverbrauch Max. 12,6W PoE über LAN 
- Spannungsversorgung DC 12V oder PoE
- Schutzart IP67 Wetterfest Outdoor 
- Betriebsbedingungen -30°C .... +60°C 
- Abmessungen: Korpus: 134mm H: 76x79mm mit Fuß DM 90,4mm 
- Besonderheit Motorzoom, H265+ Codec, Alarmkontakte In / Out
- Alarmschnitstelle 1/1 Kanal In/Out
- Micro SD Card einsteckbar Ja bis 256GB 
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- Fernzugriff-Applikationen:

- Mobiltelefon / Smartphone: Apps für Android, iPhone, iPad, iPod Touch

- Netzwerk / Internet: Webbrowser und oder 
- 32Kanal Client-Software für Windows 7/8/10/11  32/64bit 

Inklusive: Wandarm, Sonnendach, Anleitung und Videomanagement-Software samt APP per Download 

Zur Datenspeicherung kann ein NAS Laufwerk oder eine Netzwerkfreigabe auf einer Festplatte im Netzwerk verwendet werden
oder über die beiliegende Software auf einen lokalen Windows PC. Die Einstellung zur Daueraufnahme oder per Bewegungserkennung hierzu finden
Sie wenn Sie sich im Kamera Setup Menü einloggen

Nützliches optionales Zubehör erhältlich; fals benötigt : 

- Bst Nr 79-224-02920 = LAN-Kabel Montagebox passend zur Kamera 
- Bst Nr 79-224-02930 = LAN-Kabel Montagebox passend zur Kamera 
- Bst Nr  79-400-00188 = Rohr- bzw. Mastbefestigung 60-125mm mit V2A Bänder 
- Bst Nr 79-227-07020 = NVR 8-Kanal Rekorder mit PoE VGA HDMI  

Zusatzinfos zur Anwendungen mit Software und APP  

- Smartphone APP für iPhone (IOS) und Adroid per Download in ihrem App-Store und dann über 
- Fernzugriff Ja APP für IOS oder Android per Download 
- Das System wird abgerundet durch eine P2P App für Tablet oder Smartphones ( App = DMSS / iDMSS )
- Windows Software für PC-Computer-Rechner per Download kostenfrei 
- Fernansicht .. Fernzugriff auch möglich über Webbrowser (ActiveX )  Browser kompatibel zu Mozilla, Chrome, MS-Explorer ... u.a. 
- CMS-PC Software per Download ( Smart PSS / DSS / DMSS ) 
- bedingt auch über andere APPs die Onvif kompatibel sind 


