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IP65 Kabelverteiler mit 4-Klemmen und 2xKabelverschraubungen 61x41x24mm Kameraverteiler

11,40 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Pulsar
Bestell-Nr.: 52-625-01300

IP65 Kabelverteiler Stromverteiler 61x41x24mm Kameraverteiler Alarmverteiler Verteilerdose Verbindungsmuffe Kabelmuffe Outdoorverteiler
Kabeldose

Kabelverteiler für z.B. für Strom, Video, Signal- und Schaltdrähte aller Art z.B. Kameratechnik, LED-Technik, Halogen usw. 

- Kabelverbinder IP65 für Schwachstromanwendungen aller Art 
- IP65 geschützte Kabelverteiler mit 4x Schraubklemmen im inneren 
- z.B. für Strom, Video, Kamera-, Alarm-, Signal- und Schaltdrähte aller Art.
- ABS-Kunststoffgehäuse
- hochwertige, spritzwassergeschützte Ausführung
- mit 4 Schraubklemmen
- Klemmen intern pro Schraubklemme bis 2x 1,5qmm
- Links und Rechts PG Verschraubung ( SW17 ) mit Gummidichtung
- 2 Stück vormontierte M-Verschraubungen mit
-     drei verschiedenen Dichtungspaaren für Kabelage 
-     ( Dichtung Innen-DM: 7,7mm / 8,6mm / 9,6mm )
- Kabeleinlass max Durchmesser 9,6mm
- Schutzart IP65
- Betriebsumgebung Innen- und Aussenbereich
- Temperatur-Einsatzbereich -20°C .... +70°C
- 4x Deckelschrauben aus V2A
- 1x Deckel mit Dichtung ( siehe auch weitere Bilder ! ) 
- 4x Metallgewinde eingelasen im Korpus
- Schutzart: IP65, wasserdicht, mit Dichtung 
- Spritzwassergeschützte (Schutzart IP65)
- Gehäuseserie aus Cremfarbenen ähnlich hellgrauem ABS-Kunststoff
- Abmessungen:
-   Korpus: L: 61mm L mit PG-Verschraubung: 92mm
-                 B: 41mm H: 24mm
- Innenabmessungen L: 55mm / B: 35mm / H: 18mm
- 2x Befestigungsbohrungen je 4,1mm ( Raster 52 x 32mm )


