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APP WiFi Video Türklingel WLAN Türsprechsystem mit 2MP 180grad Sichtwinkel 4-Blenden

169,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: HIKVISION
Bestell-Nr.: 79-228-05070

  

WiFi Video Türklingel WLAN Türsprechsystem HIKVISION Pro Serie + Einfach besser ! Professionelle Eigenschaften: Video-Intercom-Funktion, die
die audiovisuelle Kommunikation Sprechen + hören + Sehen + APP kostenlos ( Hik-Connect )per Download in Apple App Store oder für Android im
Google Play Store Verbinden geht ganz einfach ( Scane mit deiner APP einenl QR Code der unter dem Deckel in der Video-Türsprechanlage
integriert ist - Fertig ) Funktioniert auch bei geringster Beleuchtung noch richtig gut ! durch selbstadaptive IR-Nachtsicht Funktion Outdoor IP54
Standard HD-Videoüberwachung mit Ultraweitwinkel (180 °) und 2MP Hochleistungs-CMOS-Sensor bis FullHD 1080P TON mit
Rauschunterdrückung und Echounterdrückung Unterstützt Bewegungserkennung und Videoaufzeichnung auf eine optionale Speicherkarte
Unterstützt die Speicherung und Wiedergabe über optionale Standard Speicherkarte Ausgestattet mit einer beleuchteten Anruftaste ( Klingelknopf )
Tastenfeld mit echtem mechanischem Knopf der beleuchtet ist ! Ausgestattet mit einer austauschbaren Frontplatten vier zur Wahl anbei (Schwarz +
Graphit + Weiss + Silber ) Unterstützt auch die Sprachaufforderung Lautstärke bzw. Volumenkonfiguration einfach über die App Online-Upgrade über
die mobile App

WiFi Video Türklingel WLAN Türsprechsystem HIKVISION Pro Serie + Einfach besser ! 

SMART WiFi-Video-Türklingel mit Gegensprechen über APP  IP54 Outdoor + Indoor tauglich

Ab sofort keine Überraschungen mehr an der Tür mit dieser intelligenten Türklingel. Verbinden Sie diese Türklingel mit der entsprechenden App, um
genau zu sehen, wer an Ihrer Tür steht. Sobald jemand klingelt, erhalten Sie eine Nachricht auf Ihrem Telefon. Sie können jetzt sehen, wer an der
Tür steht, bevor Sie sie öffnen. Die Kamera hat einen Sichtbereich von 180 ° und 2 Richtungskommunikation per Sprache, sodass Sie aus der Ferne
miteinander kommunizieren können. Die Kamera kann Bewegungen auch erkennen und über Ihre App melden (Einstellung) und auch Aufzeichnen.
Die APP kann auch mit unseren anderen intelligenten Produkten kombiniert werden. Laden Sie die Hik-Connect-App im Google Play Store oder im
Apple App Store herunter. 

- Sender mit integriertem 2,4GHz WLAN-Empfänger integriert
- steuer-/programmierbar mit Smartphone oder Tablet über die kostenlose "App"
- Spannungsversorgung 12V-DC oder über USB-Stromquellen 5V-DC per Micro-USB 
- Nachtsichtfunktion und Zwei-Wege-Kommunikation
- SD-Karten Steckplatz bis max. 128GB für Aufnahmemöglichkeit,
- inklusive 4 verschieden Frontplatten 
- Video-Türsprechanlage per APP übers Handy Video Doorbell aus der Pro Serie
- IP WLAN Video Smart Türklingel mit 2MP Bildsensor und einen extra großen Sichtfeld von 180grad !
- Wi-Fi Video Türklingel, die die audiovisuelle Kommunikation mit der mobilen App direkt zu ihrem Smartphone unterstützt

Professionelle Eigenschaften:

- Video-Intercom-Funktion, die die audiovisuelle Kommunikation Sprechen + hören + Sehen
- APP kostenlos ( Hik-Connect ) per Download in Apple App Store oder für Android im Google Play Store
- Verbinden geht ganz einfach ( Scane mit deiner APP einenl QR Code der unter dem Deckel in der Video-Türsprechanlage integriert ist -
Fertig )
- Funktioniert auch bei geringster Beleuchtung noch richtig gut ! durch selbstadaptive IR-Nachtsicht Funktion
- Outdoor IP54 Standard
- HD-Videoüberwachung mit Ultraweitwinkel (180 °) und
- 2MP Hochleistungs-CMOS-Sensor bis FullHD 1080P
- TON mit Rauschunterdrückung und Echounterdrückung
- Unterstützt Bewegungserkennung und Videoaufzeichnung auf eine optionale Speicherkarte
- Unterstützt die Speicherung und Wiedergabe über optionale Standard Speicherkarte
- Ausgestattet mit einer beleuchteten Anruftaste ( Klingelknopf )
- Tastenfeld mit echtem mechanischem Knopf der beleuchtet ist !
- Ausgestattet mit einer austauschbaren Frontplatten vier zur Wahl anbei (Schwarz + Graphit + Weiss + Silber )
- Unterstützt auch die Sprachaufforderung
- Lautstärke bzw. Volumenkonfiguration einfach über die App
- Online-Upgrade über die mobile App

Technische Daten :

- Hikvision DS-KB6403-WIP
- Auflösung 2MP Bildsensor bzw. CMOS CHIP ( Farbe )
- Integrierter Lautsprecher mit klarer Sprachqualität
- Hochleistungs-Embedded-SOC-Prozessor
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- Embedded Linux Betriebssystem
- IR-Nachtsichtsensor mit Wellenlänge von 940nm
- Speicherkartenslot integriert für SD-Karten bis max 128GB
- Türsprechgeräte mit Brennweite 2,2 mm Blickwinkel 180 °
- H.264 Videokomprimierungsstandard und Audio-Standard G.711U
- Netzwerk anbindung per WIFI = Wlan
- Network Interface Wireless Interface (Wireless Network Card)2.4 GHz
- Network Protocol: TCP/IP, RTSP
- Ausgestattet mit einer verdeckten Reset-Taste und einem Klinkelknopf
- Stromversorgung 12 V DC Gleicxhspannung 600mA ( kein AC ! ) 
- Schutzlevel IP54 Outdoor + Indoor tauglich
- Temperatur-Einsatzbereich: -30° C .... +60° C
- Farben: Schwarz + Graphit + Weiss + Silber
- Reine Aufputz Version inkl. Dichtung zur Wand und Steckschlüssel
- Abmessungen: H: 123mm x B: 47mm T: 25mm mit Optik 28mm

Optional erhältlich : 12VDC Netzteil je nach Einbauart z.B. ( siehe Zubehör-Register oder Art-Nr unter Suche eingeben ) 

- Pos-1 = Art-Nr 93-815-05010 = Steckernetzteil ECO 230V auf 12VDC max 1000mA ( 5,5x2,1mm ) 
- Pos-2 = Art-Nr 93-808-03447 = Einbaunetzteil 230V auf 12VDC max 1500mA nur 77x52x30mm mit Schraubkontakten 
- Pos-3 = Art-Nr 93-808-03490 = Netzteil für Schalterdosen bzw. UP-Dosen 230V auf 12VDC  max 1000mA z.B. für 55mm Dosen 
- Pos-4 = Art-Nr 93-807-07112 = Netzteil für die Hutschiene z.B. Sicherungskasten ... Schaltschrank  230V auf 12VDC  850mA GreenPower
- Zusatzinfo: bei machen Sprechanlagen liegen bereits Kabellitzen .... dann kann das Netzteil auch in einem Schaltschrank eingebaut
werden = Pos-4 z.B. 

 


