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Wärmebildkamera Hybrid Thermokamera mit IP-LAN und BNC Messereich -40 bis 150°C

4998,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: VCV
Bestell-Nr.: 64-840-06000

       

Wärmebildkamera Hybrid Thermokamera mit IP-LAN und BNC Anschluss. Messbereich -40..+150°C. Bedienbar über Browser, Hochauflösende
Thermokamera zur Erfassung und Darstellung der Temperaturmessdaten und Messwerte. Speicher Micro SD/SDHC Slot, max. 128GB / Long-Life
Sensor Typ. Uncooled IRFPA Microbolometer (thermischer Sensor). 40mK Empfindlichkeit. Infrarot Wellenlänge 8-14µm. Personenerkennung bis
70m mit 8mm Objektiv / bis 450m mit 50mm Objektiv. KFZ-Erkennung bis 130m mit 8mm Objektiv / bis 800m mit 50mm Objektiv / Optional auch mit
anderen Objektiv lieferbar 15mm, 25mm, 35mm oder 50mm / Schaltbare Alarmmeldung bei Temperaturüberschreitung (Schwellwert) / 16
Alarmfelder mit jeweils getrennt einstellbaren Temperaturschwellwerten / IP- und FBAS Hybrid-Ausgang in Echtzeitdarstellung

Wärmebildkamera Hybrid Thermokamera mit IP-LAN und BNC Anschluss. Messbereich -40..+150°C. Bedienbar über Browser 

- Hybrid  Thermokamera, 8mm Objektiv, 40mK, IP+BNC, 12V DC oder PoE, Innen- oder Außeneinsatz 
- Hochauflösende Thermokamera zur Erfassung und Darstellung der Temperaturmessdaten und Messwerte
- Speicher Micro SD/SDHC Slot, max. 128GB
- Long-Life Sensor Typ Uncooled IRFPA Microbolometer (thermischer Sensor)
- 40mK Empfindlichkeit / Infrarot Wellenlänge 8-14µm
- Personenerkennung bis 70m mit 8mm Objektiv / bis 450m mit 50mm Objektiv
- KFZ-Erkennung bis 130m mit 8mm Objektiv / bis 800m mit 50mm Objektiv
- Optional auch mit anderen Objektiv lieferbar 15mm, 25mm, 35mm oder 50mm 
- Schaltbare Alarmmeldung bei Temperaturüberschreitung (Schwellwert)
- 16 Alarmfelder mit jeweils getrennt einstellbaren Temperaturschwellwerten
- IP-LAN und FBAS BNC Hybrid-Ausgang in Echtzeitdarstellung

Technische Daten:

- Objektiv Brennweite Standard: 8mm  anbei  F1,0  ( BxH 43,5°x36,5° )
- Temperaturmessbereich -40°C ...bis.... 150°C
- Thermischer Sensor Typ Long-Life, Uncooled IRFPA Microbolometer
- Empfindlichkeit 40mK
- Infrarot Wellenlänge 8 bis 14um
- Pixel Größe 17um
- Auflösung 400 x 300 Pixel
- Reaktionszeit 30ms fast Echtzeitdarstellung
- Fokuseinstellung manuell
- Erkennung z.B. bei ( siehe Beispiele auch weitere Bilder ) 
- Feuer bis zu 103m(3,5mm), 147m(5mm), 235m(8mm), 440m(15mm), 735m(25mm), 1029m(35mm), 1471m(50mm)
- Personen bis zu 103m(3,5mm), 147m(5mm), 220m(8mm), 420m(15mm), 700m(25mm), 1029m(35mm), 1471m(50mm)
- KFZ und Metallteile bis zu 316m(3,5mm), 451m(5mm), 540m(8mm), 1010m(15mm), 1690m(25mm), 3137m(35mm), 4510m(50mm)
- LAN RJ45 Netzwerk Ja
- System Kompatibilität ONVIF, CGI
- Videokompression H.265/H.264, MJPEG
- Bit Rate (CBR/VBR) 100 Kbit bis 6 Mbit
- PoE-kompatibel Ja
- Protokolle IPv4/v6, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, DHCP,PPPOE, SMTP, SIP, 802.1x
- RTSP Video Standard RFC2326, Support Quick Time / VLC Player
- Sicherheit Benutzer Sicherheits Legitimation, Neustart
- Web Sprache Englisch, Spanisch, France, u.v.m.
- BNC-Ausgang Ja FBAS Videosignal PAL 
- Max. Auflösung bei BNC Anschluß = D1 / 30fps = Stream D1 / CIF
- Farbbild Modus Black-Heat / White-Heat / Rainbow / Iron-Red
- DVE Bildverbesserung Ja
- 3D Rauschreduzierung Ja
- Bildkorrektur Auto / Manuell
- Bild drehen Horizontal / Vertikal / Horizontal und Vertikal
- Zusatzfunktionen:
- Alarm Trigger über Temperaturalarm, Bewegungsalarm, Netzwerkausfallalarm, Diskalarm,
- IN/OUT Alarm, Temperatur
- Schnittstelle
- Ethernet 1x LAN Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 Anschluss PoE
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- Audio 1x Audio IN
- Kontakte 2x Alarm IN, 2x Alarm OUT
- Reset Knopf Ja
- Speicher Micro SD/SDHC Slot, max. 128GB
- Betriebsspannung 12V DC (max. 5W) oder PoE
- Schutzgrad IP66 Indoor Outdoor
- Bauform Zylinderkamera / Konstruktion Aluminium
- Montagebefestigung Wand- und Deckenmontage, ggf. auch opt. Standard Stativ da Fotogewinde integriert
- Abmessungen (ØxL) 110 x 388 mm
- Gewicht 1,9 kg
- Betriebstemperatur -10°C bis +55°C

Optional erhältliche weitere oder andere Objektive mit Brennweite z.B. :

- Brennweite 15mm (24°x18) / 25mm (14,5°x11°) / 35mm (10,5°x8°) / 50mm (7,5°x5,5°)

Zusatzinfo und Tipps: 

- An den BNC Video Ausgang kann auch nur ein Bildchirm mit BNC-Eingang oder Konverter angeschlossen 
- wenn Sie z.B. die Kamera nicht über den Browser betreiben wollen z.B. Nr 79-226-00431 oder 55-400-01820
-
- Natürlich ist es auch möglich über einen BNC-LAN-Videoserver z.B. 79-227-00990 oder 79-227-00997 oderr 79-227-01007
- und mittels CMS-Windows Software zu arbeiten
-
- Natürlich ist es auch möglich mittels CMS-Windows Software über LAN.-IP zu arbeiten 
- dazu benötigen Sie dann entweder  den
- 1-Kanal VMS-USB-Dongle zB. Nr 79-227-01801 oder 1-Kanal NVR-USB-Dongle zB. Nr 79-227-01540

 


