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Tydom TYXIA 2600 Batteriebetriebener Multifunktionssender

56,20 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Delta Dore
Bestell-Nr.: 79-800-02600

  

Tydom TYXIA 2600 Universal Funk Multifunktions-Sender / Batteriebetriebener Multifunktionssender = Funk Multifunktions-Sender TYXIA 2600 zur
Montage in Schalterdose zur Funkübertragung der Schaltbefehle an Schalt-Empfänger wahlweise zur Steuerung für die Empfänger des
Beleuchtungssystems, der Beleuchtungsdimmung, und oder des Rollladensystems, Szenario Funktion usw. Auch verwendbar in Verbindung mit
Reedkontakten, Magnetkontakten an Türen, Fenstern, Toren usw.

Tydom TYXIA2600 Universal Funk Multifunktions-Sender

Batteriebetriebener Multifunktionssender = Funk Multifunktions-Sender TYXIA 2600 zur Montage in Schalterdose zur Funkübertragung
der Schaltbefehle an einem Tyxia Schalt-Empfänger  

Der Tyxia 2600 ist ein Funksender, der die Steuerung von einem oder mehreren Lichtern (ein/aus oder dimmen), einer oder mehreren Öffnungen
(Jalousien, Rollläden, Tore usw.) oder bis zu 2 Szenarien ermöglicht.

Der Sender ist mit handelsüblichen Schaltern kompatibel, so dass Sie die bestehende Ästhetik beibehalten können, indem Sie genau die gleiche Art
von Schaltern in Ihr Haus einbauen (kabellos). Der batteriebetriebene Tyxia 2600 (CR2032 wird mitgeliefert) wird an den vorhandenen Schalter
angeschlossen und steuert die Geräte per Funk. 

Er hat bei normalem Gebrauch eine Batterielebensdauer von bis zu 8 Jahren.

Der mit dem Tyxia 2600 ausgestattete Schalter ermöglicht z.B. Ihnen die Steuerung von Folgendem: 

- 1- bis 2-fache Ein-/Aus-Beleuchtung an einem Einzel- oder Doppelschalter oder an einem Einzel- oder Doppeltaster 
- 1- bis 2-fach Dimmen über einen Taster oder Doppeltaster
- 1-Wege-Dimmen mit Doppeltaster
- 1 Rollladen oder Jalousie auf einem Schalter (Standard oder Tastschalter)
- 1 bis 2 Szenarienkanäle (voreingestellte Aktionen) auf Einzel- oder Doppeltastschalter.

- wahlweise zur Steuerung für die Empfänger
- des Beleuchtungssystems, der Beleuchtungsdimmung, und oder des Rollladensystems, Szenario Funktion usw.
- Auch verwendbar in Verbindung mit Reedkontakten, Magnetkontakten an Türen, Fenstern, Toren usw.
- Wichtig : Anschluss spannungsfrei an Schalter über mitgelieferte Drähte 
- Spannungsversorgung über 3V Lithiumzelle 1x CR2032 (inklusive )
- Lebensdauer von bis zu 8 Jahren, je nach Gebrauch
- Funkfrequenz 868,7MHz bis 869,2MHz
- Maximale Funkleistung: <10 mW
- Funkreichweite bis zu 300m im Freifeld
- Schutzklasse 3
- Schutzklasse IP40 z.B. (Unterputzdose, Schalterdose, Decke o.ä. )
- Betriebstemperatur -10°C bis +40°C
- Abmessungen: 41x36x8mm ( Minatur = Nano )

Optionale empfohlene Funk-Empfänger zu TYXIA-2600 sind derzeit 

-

Tyxia-5730 = für Rolläden

-

Tyxia-5610 = für Beleuchtung o.ä. Ein-Aus

-

Tyxia-5640 = dimmbare Beleuchtung

-
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Tyxia-5650 = dimmbare Beleuchtung

-

Tyxia-6610 = Schnurzwischenhalter

-

Tyxia-6410 = AP Funk-Emfänger Ein-Aus

 

Optional hierzu erhältlich und auch zwingend nötig für den Betrieb ist eine Steuerzentrale Tydom-1 oder Tydom-2 oder Tydom-3 


