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Headset Kopfbügelmikro mit 3pol Mini-XLR Stecker verriegelbar

31,90 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Omnitronic
Bestell-Nr.: 88-799-00465

Mikrofon-Headset geeignet für Gesangs- und Sprachanwendungen, ausgezeichneter Tragekomfort, sicherer Sitz auch bei Extremanwendungen wie
z.B. Aerobic, Theater, Sport usw. Hochwertige Elektretkapsel mit 3pol Mini-XLR-Kupplung mit verriegelung an optionale Taschensender usw. Geeig
net für Gesangs- und Sprachanwendungen, Ausgezeichneter Tragekomfort, Elektret-Kopfbügelmikrofon / Back-Elektret-Mikrofonkapsel mit
Nierencharakteristik / 3-Pol-Mini-XLR-Kupplung / Schwanenhals-Kapselarm variabel einstellbar / Anschluss 3-Pol-Mini-XLR-Kupplung / Kompatibel
zu diversen Taschensendern mit 3-Pol-Mini-XLR-Anschluss

Mikrofon-Headset geeignet für Gesangs- und Sprachanwendungen, ausgezeichneter Tragekomfort, sicherer Sitz auch bei
Extremanwendungen wie z.B. Aerobic, Theater, Sport usw. Hochwertige Elektretkapsel mit 3pol Mini-XLR-Kupplung mit verriegelung an
optionale Taschensender usw.

Technische Daten:

- Geeignet für Gesangs- und Sprachanwendungen, Ausgezeichneter Tragekomfort,
- Elektret-Kopfbügelmikrofon 
- Back-Elektret-Mikrofonkapsel mit 
- Nierencharakteristik
- 3-Pol-Mini-XLR-Kupplung
- Schwanenhals-Kapselarm variabel einstellbar 
- Anschluss 3-Pol-Mini-XLR-Kupplung 
- Kompatibel zu diversen Taschensendern mit 3-Pol-Mini-XLR-Anschluss
- Mikrofon Windschutz
- Bauform Kopfbügelmikrofon
- Übertragungsart Kabel ca. 1m lang
- Charakteristik Niere
- System Back-Elektret
- Audio-Frequenzbereich 50-16000 Hz
- Nennimpedanz 2 kO
- Maximaler Schalldruck 130 dB
- Speisung DC 1,5-9V über Taschensender Bodypack 
- Gewicht 30gr 


