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HENRI electronic GmbH * Am Stadtgraben 11 * D-73441 Bopfingen * 0049-7362-919093 * FAX: 0049-7362-919096 * eMail  Vertrieb@Henri.de

SAT LNB Quattro Digital Analog 40mm ohne Switch für Multischalter

14,90 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Goobay
Bestell-Nr.: 78-304-00611

    

Universal Quattro LNB nur für den Einsatz mit SAT-Multischaltern / für Mehrteilnehmer SAT-Anlagen mit Multischalter und Eingänge Low-V / Low-H /
High-V / High-H ( siehe auch weitere Bilder ! ) tauglich für 8K / 4K / 2K / UHD / HDTV / 3D Empfang für Mehrteilnehmer SAT-Anlagen mit
Multischalter vollständig gekapseltes Wetterschutzgehäuse / ausziehbarer Nässeschutz für vergoldete F-Buchse

Universal Quattro LNB nur für den Einsatz mit SAT-Multischaltern

digitaler SAT-LNB (DVB-S2 ) nur für den Einsatz mit Multischaltern tauglich für 8K / 4K / 2K / UHD / HDTV / 3D Empfang

- für Mehrteilnehmer SAT-Anlagen mit Multischalter und Eingänge Low-V / Low-H / High-V / High-H ( siehe auch weitere Bilder ! )
- vollständig gekapseltes Wetterschutzgehäuse
- ausziehbarer Nässeschutz für vergoldete F-Buchse
- höhere Signalstärke dank 0,1 dB Rauschmaß

Technische Daten :

- Feed Aufnahme Durchmesser 40mm SAT Schüsesl üblich
- Anschlüsse Ausgang, Kontaktmaterial vergoldet F-Buchsen
- Ausgang, Anzahl 4 x Out = Ausgänge
- Signalübertragung Rauschmaß 0.1 dB
- Eingangsfrequenz Low-Band 10,70 - 11,70 GHz
- Eingangsfrequenz High-Band 11,70 - 12,75 GHz
- Ausgangsfrequenz Low-Band 950 - 1.950 MHz
- Ausgangsfrequenz High-Band 1.100 - 2.150 MHz
- Signalverstärkung Legacy 52 - 62 (typ. 57) dB
- LO-Frequenz Low-Band 9.75 GHz
- LO-Frequenz High-Band 10.6 GHz
- Übertragungsarten DVB-S, DVB-S2
- Abmessungen 133 x 100 x 60mm


