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Netzwerkdose CAT6A Aufputz Doppeldose LAN Dose mit Blende Reinweiss

10,95 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Goobay
Bestell-Nr.: 39-875-00399

     

Cat6a Netzwerkdose Patchdose, LAN Dose Doppeldose AP = Aufputz / Designfähig kompatible Metallplatte zu gängigen Schalterprogrammen /
CAT6a LAN-Dose Class EA für bis zu 500MHz geeignet für 10GBit Ethernet / unterstützt PoE+ Anwendungen ( IEEE 802.3at ) / Zentralplatte mit
integriertem Staubschutzklappen / Druckgußkörper mit geschirmte RJ45 Buchsen, 8P8C Vollduplex vollbelegbar / Sichtfenster mit
Beschriftungseinlage / Komplettschirmung der RJ45 Buchsen und der LSA Leisten durch voll umschließendes Metalldruckguss-Gehäuse /
Schalterprogramm tauglich zu BuschJäger, Jung

CAT6a LAN-Dose Netzwerkdose Aufputz Doppeldose mit Blende 

- geeignet für 10/100/1000MBit = 1GBit und auch 10GBit Ethernet
- unterstützt PoE+ Anwendungen ( IEEE 802.3at )
- CAT6a LAN-Dose Class EA für bis zu 500MHz
- CAT6A Netzwerkdose mit Aufputzrahmen auch als Unterputzdose verwendbar   
- Zentralplatte mit integriertem Staubschutzklappen
- Druckgußkörper mit geschirmte RJ45 Buchsen 8P8C vollduplex vollbelegbar
- Sichtfenster mit Beschriftungseinlage
- Komplettschirmung der RJ45 Buchsen und der LSA Leisten durch voll umschließendes Metalldruckguss-Gehäuse
- Designfähig da kompatible Metallplatte zu gängigen Schalterprogrammen
- Schalterprogramm tauglich zu BuschJäger, Jung 
- Weitere Infos siehe auch weitere Bilder ! 

Technische Daten :  

- CAT6a Aufputzdose die auch als Unterputzdose verwendbar ist 
- 2xRJ45, geschirmt; Anschluss intern LSA Leiste
- CAT6a Class EA für bis zu 500 MHz
- Anschluss intern übliche LSA Schneidklemmtechnik
- Nach Farbnorm EIA/TIA 568A or B
- Geeignet für 1GB bis max  10GBit Datendurchsatz 
- natürlich auch für 10/100/1000MBit
- Zentralplatte mit integriertem Staubschutzklappen
- Geschirmte RJ45 Buchsen, 8P8C
- Sichtfenster mit Beschriftungseinlage
- 360° Schirmkontaktierung
- Komplettschirmung der RJ45 Buchsen und der
- LSA Leisten durch voll umschließendes Metalldruckguss-Gehäuse
- Farbe: Reinweiss
- Abmessungen:
- Außenrahmen 80x80mm 
- Innenrahmen: 50x50mm beide abnehmar

Diese LAN-Dose ist wie folgt erhältlich : 

- Art-Nr 39-875-00730 = Cat-6a LAN-Dose Netzwerkdose Doppeldose UP = Unterputz mit Blenden
- Art-Nr 39-875-00740 = Cat-6a LAN-Dose Netzwerkdose Doppeldose UP = Unterputz ohne Blenden
- Art-Nr 39-875-00399 = Cat-6a LAN-Dose Netzwerkdose Doppeldose AP = Aufputz mit Blenden    
- Art-Nr 39-875-00397 = Cat-6   LAN-Dose Netzwerkdose Doppeldose AP = Aufputz mit Blenden   


