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CAT6 IP68 LAN Verbinder RJ45 Adapter 2x RJ45 Buchsen STP geschirmt

9,80 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: diverse
Bestell-Nr.: 39-875-00121

    

IP68 Outdoor LAN Kabelverbinder 2x RJ45 CAT6 zum einfachen Verbinden oder verlängern von Patchkabeln, Verbinder staub- und wasserdicht. Für
LAN Kabel aller Art in Indoor oder vor allem Outdoorbereich. zum Verbinden von 2 Patchkabeln mit LAN-Stecker. IP68 Outdoor Verbinder mit 2x
RJ45 Patchkabelkupplung. Geeignet für Cat3, Cat5, Cat5e, Cat6, DSL, ISDN, RJ45 Stecker und RJ45 Modularsteckre. Outdoor (IP68) RJ45
Patchkabelkupplung. Ideal als Patchverbinder, RJ45 Verbinder, LAN Verbinder, CAT Verbinder, Verbinder für Netzwerkkabel,

IP68 Outdoor LAN Kabelverbinder 2x RJ45 CAT6 Netzwerkverbinder

Zum einfachen Verbinden oder Verlängern von Patchkabeln, Verbinder staub- und wasserdicht. Für LAN Kabel mit RJ45-Steckern in
Indoor oder vor allem Outdoorbereich.  

- zum Verbinden von 2 Patchkabeln mit LAN-Stecker
- IP68 Outdoor Verbinder mit 2x RJ45 Patchkabelkupplung
- Geeignet für Cat3, Cat5, Cat5e, Cat6, DSL, ISDN ...
- Outdoor (IP68) RJ45 Patchkabelkupplung
- Verbinder staub- und wasserdicht,
- 2x RJ45-Buchse (8P8C = voll belegt )
- Zum einfachen Verbinden oder Verlängern von Patchkabeln im Freien.
- IP68 staub- und wasserdichte Kabelverschraubung
- für Außen-/ Industrieanwendungen
- bietet erhöhten Schutz für den Anschluss vor Verschmutzung und Feuchtigkeit
- einfach und schnell zu installieren
- 2x geschirmte RJ45 Buchse, Belegung: 1:1
- für Kabeldurchmesser ca. 4 - 8mm
- Unterstützt PoE+ Anwendungen (IEEE 802.3at)
- Schirmungsklasse STP = geschirmter Verbinder
- 2xRJ45 Buchse ; geschirmt -
- CAT6 geeignet bis 1GB
- Signalübertragung max. Bandbreite bis 250MHz
- Abmessungen Länge 130mm / Durchmesser 30mm
- Betriebstemperatur -40°C .... +105°C

NEUHEIT In folgenden Ausführungen erhältlich : 

- Bst-Nr 39-875-00121 = Netzwerkverbinder 2x-RJ45-Buchsen  STP geschirmt ( IP68 ) Outdoor 
- Bst-Nr 39-875-00123 = Netzwerkverbinder 2x-LSA Verbinder UTP ungeschirmt ( IP68 ) Outdoor 
- Bst-Nr 39-875-00124 = Netzwerkverbinder 2x-LSA Verbinder STP geschirmt ( IP68 ) Outdoor 


