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KFZ USB Adapter 12V auf 5V 3A mit USB-C und USB-A Buchsen

9,95 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: InLine
Bestell-Nr.: 43-846-00686

KFZ USB Adapter / KFZ USB Lader / USB KFZ Ladegerät Stromadapter Quick Charge 3A - Ideal zum Aufladen und Betreiben von z.B. Handys,
Smartphones, Navigationsgeräten, MP3 Playern, Fotokameras usw. - optimaler Ladestrom für Geräte mit QC 3.0 Standard + Ideal für den Einsatz
am 12V oder auch 24V Bordnetz - z.B. am Zigarettenanzünder im Auto, KFZ, Caravan, LKW, Boot usw. Universal KFZ USB Ladestecker. Wandeln
Sie mit diesem Ladegerät die 12V/24V Kfz-Steckdose in einen 5Volt USB-Anschluss, um Ihr Navigationssystem, Smartphone, Tablet oder jedes
weitere mobile USB Gerät zu laden oder mit Spannung zu versorgen.

KFZ USB Adapter / KFZ USB Lader / USB KFZ Ladegerät Stromadapter Quick Charge 3A

Ideal zum Aufladen und Betreiben von z.B. Handys, Smartphones, Navigationsgeräten, MP3 Playern, Fotokameras usw. optimaler Ladestrom für Geräte mit QC 3.0
Standard 

Mit einem vollen Akku lässt es sich besser reisen. Das 2-Port-Autoladegerät mit QualComm 3.0 Technologie. Handlich und klein lässt sich der USB-KFZ-Adapter gut in
jedem Auto verstauen. Laden Sie jederzeit während der Autofahrt Ihre Akkus auf. Mit dem USB A und USB Typ C Anschluss sind Sie für jeden Anschluss-Typ
gewappnet. Da kann nichts mehr schief gehen. 

Kurzdaten : 

- Eingang: 12 - 24 DC ( Automatische Anpassung ) 
- Ideal für den Einsatz am 12V oder auch 24V Bordnetz
- z.B. am Zigarettenanzünder im Auto, KFZ, Caravan, LKW, Boot usw.
- Universal KFZ USB Ladestecker
- Wandeln Sie mit diesem Ladegerät die 12V/24V Kfz-Steckdose in einen
- 5V USB-Anschluss, um Ihr Navigationssystem, Smartphone, Tablet oder jedes weitere mobile USB Gerät zu laden oder mit Spannung zu
versorgen.

 

- Ausgang
- 1x USB-C Buchse  Belastbarkeit 3,0A = 3000mA
- 1x USB-A Buchse  Belastbarkeit 1,5A = 1500mA
- 12-24V DC Eingangsspannung für den Einsatz im KFZ, LKW, Caravan 
- Port 1: QC 3.0 3,6V-6,5V 3A; 6,5V-9V 2A / 9V-12V 1,5A, (max.18W)
- Port 2: PD 3.0 5V / 3A; 9V 2.22A (max.20W)
- Zum Laden von USB-Geräten über den Zigarettenanzünder
- Abmessungen: ca. 69x26mm
- Gewicht: ca. 27g
- Kompatibel mit Geräten, die über eine Stromversorgung per USB verfügen 


