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HENRI electronic GmbH * Am Stadtgraben 11 * D-73441 Bopfingen * 0049-7362-919093 * FAX: 0049-7362-919096 * eMail  Vertrieb@Henri.de

IP65 Lautsprecher wetterfest 2x100W 8ohm Betrieb Weiss OD-8

229,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Omnitronic
Bestell-Nr.: 88-500-07130

    

IP65 Wandlautsprecher Outdoor OD-8 2x 100Watt mit 8-Ohm Impedanz Hochwertig und gut verarbeiteter wetterfeste 2-wege IP65
Wandlautsprecherboxen

Hochwertig und gut verarbeiteter wetterfeste 2-wege IP65 Wandlautsprecherboxen

2 wetterfeste Lautsprecher mit Halterung. Die 8-Ohm-Beschallungsboxen liefern ein sehr gutes Klangbild für Ihre Beschallungsanlagen im Innen- und
auch im Außenbereich. Ausgestattet ist das 2-Wege-System jeweils mit einem 20cm Tieftöner und einem Kalottenhochtöner mit Seidenmembran.

Das wetterfeste Kunststoffgehäuse ist mit einem Metallgitter und Abdeckungen über den Anschlüssen ausgestattet. Außerdem verfügen die
Wandlautsprecher über einen schwenk- und neigbaren Montagebügel, was eine Installation für die Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln
möglich macht.

- 8-Ohm-Beschallungsboxen mit sehr gutem Klangbild für universellen Einsatz im Outddorbereich 
- 2-wege-System mit 20cm Tieftöner ( 8zoll ) und Kalottenhochtöner mit Seidenmembran
- Wetterfestes ( IP65 ) Kunststoffgehäuse mit Metallgitter und
- Abdeckung über den Anschlüssen,  Anschluss über Polklemmen
- Schwenk- und neigbarer Montagebügel für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln
- Paarweise gepackt
- Für Beschallungsanlagen im Innen- und Außenbereich
- Für den Außenbereich bestens geeignet

Technische Daten:

- Schutzart: IP65 Outdoor tauglich 
- Anschlüße Rückseitig auch geschützt 
- Belastbarkeit Programm je Box: 100W ( 2x 100W Musikpower ) 
- Belastbarkeit nominal je Box: 50W RMS ( 2x 50W Sinus ) 
- Impedanz: 8-Ohm
- Empfindlichkeit: 91dB ( 1w-1m )
- Max. Schalldruck: 111dB
- Abstrahlverhalten: 170° x 170°
- Aufnahmesystem: Schwenk- und neigbarer Montagebügel für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln
- Anschlüsse: Eingang: Lautsprecher über Schraubklemme
- Lautsprecher: 1 x Tieftöner (8") ca. 20 cm + 1 x Horn (1") ca. 2,5 cm
- Lautsprechertyp: Aufbaulautsprecher (Wand/Decke)
- Material: Kunststoff
- Farbe: Weiß
- Abmessungen:: Breite: 245mm / Tiefe: 240mm / Höhe: 380mm
- Gewicht: 9,10 kg Brutto 10,1Kg

Optionales Zubehör fals benötigt : 

- Bst Nr 84-754-01156 = passender Stereo-Subwoofer 2x 300W in Weiss 
- Bst Nr 42-773-00095 = 100m 2x 1,5qmm Lautsprecher Rundkabel Outdoor 


