
2.05.2024 1

HENRI electronic GmbH * Am Stadtgraben 11 * D-73441 Bopfingen * 0049-7362-919093 * FAX: 0049-7362-919096 * eMail  Vertrieb@Henri.de

24V Relais 24V 50A 1xUM = 1xWechslerkontakt ohne Lasche KFZ Relais

5,95 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: diverse
Bestell-Nr.: 47-826-00138

  

24V Relais 50A LKW 1xWechsler Schaltkontakt 1x UM = 1x Wechslerkontakt / 24V Relais für das 24V Boardnetz im LKW, Caravan, Bus, Boot etc.

24V LKW Relais für das 24V Boardnetz im LKW, Caravan, Bus, Landwirtschaftliche Maschinen, Traktor usw. 

- Relais ohne Befestigungs-Lasche 
- Anschlüsse über 6,35mm Steckhülsen oder Relaisfassung

 Technische Daten:

- 24V KFZ-Relais
- Nennschaltstrom: 50A mit 1x UM bzw. 1x Wechsler-Kontakt.
- Relais ohne Befestigungs-Lasche.
- Anschlüss über 6,35mm Steckhülsen oder Relaisfassung.
- Technische Daten:
- Spule: 24V max. 36Vdc (Uan: 16V) 320ohm 75mA 
- Ansprech-/Abfallzeit, max.: 7/5ms
- Schaltkontakt :
-   Schaltstrom, max.: 50A
-   Schaltspannung, max.: 75V DC
-   Prüfspannung Spule/Kontakt: 500V AC
- Kontaktmaterial: AgSnO2
- Kontaktbelegung typisch KFZ-Relais :
- 24V Spule: 85(-) und 86(+) /
- Kontakt: Konrespond.:30 / Schliesser: 30 auf 87 / Öffner 30 auf 87a
- Betriebstemperaturbereich: -40....+85°C
- Abmessungen:
- Höhe Korpus ohne Kontakte: ca. 27mm / 29x29mm
- Gehäuseabm ohne Kontakte : 29x29x26,5m
- Zubehör siehe unter (Register Zubehör)


