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Dunstabzug Funkschalter Lüftersteuerung Abluftsteuerung DF1-Einsteck Funk Dunstabzug

36,95 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: diverse
Bestell-Nr.: 99-100-02600

     

Dunstabzug Funkschalter Lüftersteuerung Abluftsteuerung Dunstabzugssteuerung. gemäß FeuVO NW&4 von 1998 (Feuerstättenverordnung) und
DVGW Anforderung Funk-Abluftsteuerung DVGW DIBt Fensterschalter Fenstersensor Abluftschalter. Abluftsteuerung zur Überwachung der
Frischluftzufuhr bei Inbetriebnahme eines Abluftgerätes z. B. Dunstabzugshaube und gleichzeitigem Betrieb eines Öl-, Holz-, Kohleofen oder
Gastherme, erlaubt nur das Einschalten des Abluftgerätes bei geöffnetem Fenster oder geöffneter Tür um ein Rücksaugen von gefährlichen Gasen
aus der Feuerstätte zu verhindern. Mit Stecker-Steuerempfangsgerät.

Dunstabzug Funkschalter Lüftersteuerung Abluftsteuerung

- Dunstabzugsschalter - Gesetzlich vorgeschrieben

- Kann Leben retten ! Universal Abluftsteuerung, Fensterschalter,

- Dunstabzugssteuerung. gemäß FeuVO NW&4 von 1998 (Feuerstättenverordnung)

- Lüftersteuerung Dunstabzugschalter

- Fensterschalter Lüfterschalter Funkvariante
- Funkschalter zwischen Fenster und Dunstabzugshaube für den Abzugslüfter

Eine Einsatz-Möglichkeit ist die Dunsthauben-Steuerung je nach Fensterstellung

...und so einfach geht´s: Sie befestigen den Magneten am Fensterflügel und den Magnetsender am Rahmen oder umgekehrt.
Jetzt stecken Sie den Zwischenstecker in eine Steckdose und stecken den Stecker der Dunsthaube dort ein - fertig!

- Das kann jeder OHNE Elektriker!

Wenn jetzt das Fenster geöffnet wird, sendet der Magnetschalter den EIN-Befehl zur Funk-Steckdose und die Dunsthaube kann betrieben werden. Wird das Fester
geschlossen, geht die Dunsthaube aus! Der im Set enthaltene Funk-Fensterkontaktschalter ist vielseitig einsetzbar und kann drahtlos den Funk-Zwischenstecker bei
Annäherung von Magnet und Sendeteil (= Fenster auf oder zu) EIN- und AUS-schalten. Zur Schaltung ist kein Sichtkontakt zum Empfänger erforderlich und somit ist eine
Steuerung auch durch Wände und Türen möglich. Frei wählbar, ob beim Öffnen des Fensters der Zwischenstecker AUS oder EIN geschaltet wird und umgekehrt, also
auch z.B. zum Ausschalten von Heizung oder Klimaanlage bei offenem Fenster einsetzbar.

- Der im Set enthaltene neue Funk-Zwischenstecker schaltet kabellos mit dem Fenster-Sensor Dunstabzugshauben, aber auch Lampen, Ventilatoren, Bar-und
Schrankbeleuchtungen etc. EIN und AUS
- Er ist für den Einsatz im Wohnbereich bis 40°C geeignet, hat eine integrierte Kindersicherung, eine Schalt-Zustandsanzeige (LED) und schaltet 230 Volt
50Hz bis zu einer Leistung von 2300 Watt.
- Einfach in eine beliebige Steckdose stecken, den Verbraucher einstecken - fertig!
- Der Funk-Zwischenstecker hat die selben frei einstellbaren Codes wie der Sender, die auch bei Stromausfall erhalten bleiben. Dadurch ist größtmögliche Freiheit
zur Vermeidung von Störungen ähnlicher Funkgeräte gegeben.

 

Einfache preiswerte Universal-Funk-Abluftsteuer-Set zur Überwachung der Frischluftzufuhr bei Inbetriebnahme eines Abluftgerätes, z.B. Dunstabzugshaube und
gleichzeitigem Betrieb von raumluftabhänigen
Feuerstätten z.B. Öl-, Holz-, Kohleofen, Kachelofen oder Gastherme, mit Steckdosenempfänger, individuelle Codierung bleibt auch bei Stromausfall erhalten, auch zum
Schalten von Abluft-Wäschetrocknern, Beleuchtungen, Ventilatoren, Klimaanlagen uvm.,

- Magnet-Funksender zur Übertragung der Sensordaten 
- Batteriebetrieb 3V CR2032 (inklusive)
- Steckdose-Zwischenstecker 55x55x42mm weiß
- mit Anschlussmöglichkeit von externen Schaltern
- oder weiteren Sensoren, UND-/ODER-Funktion einstellbar, Signal-Umkehr wählbar,
- individuelle Codierung, Funkfrequenz 433MHz, Reichweite ca. 30m

 


