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Anschlussleiste LSA 10DA für 20-Drähte hohe Bauform Aufsteckleiste für Trägergehäuse

8,40 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: diverse
Bestell-Nr.: 38-400-00240

 

LSA Leiste 10DA hohe Bauform und Farbmarkierungen. Fernmeldeleiste Anschlussleiste 2/10 = 20-Schwachstromadern. LSA Anschlussleiste 10DA
mit Farbcode auf beiden Seiten für 10 Doppeladern = 20 Schwachstromadern. Beschriftung: Schwarz 1x 1....10 + LSA-Anschlussleiste 10DA für 10-
Doppeladern + zum aufstecken ins Trägergehäuse + 10DA Klemmleiste für 10-Doppeladern = 20-Drähte

LSA 10-DA hohe Bauform Fernmeldeleiste Anschlussleiste 2/10 = 20 Schwachstromadern

LSA-Anschlussleiste 10DA für 10-Doppeladern + zum aufstecken ins Trägergehäuse + 10DA Klemmleiste für 10-Doppeladern = 20-Drähte  

- LSA Anschlussleiste 10DA
- mit Farbcode auf beiden Seiten
- für 10 Doppeladern = 20 Schwachstromadern
- Beschriftung: Schwarz 1x 1....10
- Zusatzinfo: in der Mitte ist zwischen den LSA Klemmen ist ein Zugang für Messspitzen ( Messkontakte ) zwischen den Klemmenreihen
- Abmessungen: B: 111mm T: 22mm H: 33mm Höhe mit Kabelbügel: 40mm
- Links und rechts befinden sich Kabelhalter sowie unten
- Befestigungsart: Aufstecken 104mm Stecknasenmaß oder mittels Kabelbinder 
- Befestigungsart je nach optional Verteiler  
- zum aufstecken bzw. aufrasten oder per Kabelbinder je nach Verteilersystem 
- siehe auch weitere Bilder ! 

Zusatzinfos: 

Optionaler Verteiler z.B. VKA-4 = Bst Nr 52-625-00645 siehe im Zubehör-Register ( für die Aufnahmen von bis zu 14-Stück dieser LSA-Leisten somit max 140DA =
280Drähte )

 

- Verwendung von ungeschirmten und geschirmten zwei- und vierpaarigen Kabeln möglich
- Große seitliche Rangierösen
- Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen ohne Betauung
- Erfüllt technischen Anforderungen der Deutschen Telekom AG
- Die LSA-Leisten der Baureihe 2 sind für folgende Kommunikationsanwendungen geeignet:
- Analoge und digitale Telefondienste, Ethernet (10BaseT) mit 10 MBit/s, Token Ring mit 4 oder 16 MBit/s, TPDDI mit 100 MBit/s, Weitere
Daten- und Kommunikationsdienste

 

 

 


