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LAN RJ45 PoE Switch 8Port davon 4xPoE 19zoll 10-100Mbit 70W

68,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Intellinet
Bestell-Nr.: 66-840-09219

8fach Switch mit 4Port PoE Ethernet Power 19zoll tauglich / 19" tauglich 1HE / internes Netzteil inkl 19" Winkel

8fach Switch mit 4Port PoE Ethernet Power

 19" tauglich 1HE / internes Netzteil inkl 19" Winkel

 

- 8x 10/100Mbit/s TP (RJ-45) Port, davon 4x IEEE 802.3af/at PoE kompatibel,
- 8pORT RJ-45 Switching Ethernet Ports-TypFast Ethernet (10/100)
- Netzstandard IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
- Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie 10BASE-T,100BASE-TX
- KabeltypenCat3,Cat4,Cat5; Cat6, Cat6a, Cat7, Vollduplex
- Unterstützung Datenflusssteuerung Auto MDI/MDI-X
- MAC-Adressentabelle2000 Eintragungen
- Routing-/Switching-Kapazität 1,6 Gbit/s / Transferrate 0,1488 Mpps
- Store-and-Forward
- Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s) 14880 pps
- Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s) 148800 pps
- 19zoll Rack-Einbau inkl. Winkel zur Befestigung
- Gehäusematerial Metall LED-Anzeigen Aktivität, PoE, Leistung
- Switch-Typ Unmanaged
- Steuerung und Bereitstellung von Wireless Access Points (CAPWAP)
- Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse4
- Power over Ethernet (PoE) Leistung pro RJ45 Anschluss 30W
- Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) 70W
- Energieschutzeigenschaften Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
- AC Eingangsspannung 230VAC typisch ( 100-240V 50-60Hz )
- Stromverbrauch (max.) 80W
- Abmessungen B. 280mm / T 179mm / H 44mm 

 

- Der Switch verfügt über 4 Power over Ethernet (PoE) Ports, die als PSE jeweils angeschlossene Geräte (z.B. Workgroupswitches, Netzwerk-Kameras, Access
Points, IP-Telefone) mit bis zu 30W Gleichstrom-Leistung versorgen.

 


