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Impedanzadapter für Boxen Passiver Summierer für 4-Ohm 8-ohm Boxen

33,95 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Palmer
Bestell-Nr.: 41-105-00160

So einfach der Cab Merger von Konzept her ist, er schließt eine wichtige Lücke! Sie wollen 2 Gitarrenboxen an einem Verstärkerausgang
anschließen? + Mit diesem Gerät ist das möglich, diese kleine Teil funktioniert einwandfrei. + Typische Anwendung eine AMP ( Endstufe ) hat nur
einen Ausgang für eine Box, schwups, das Gerät zwischen geschaltet, und sofort können 2 Boxen mit der passenden Ohmzahl betrieben + Darüber
hinaus lässt sich wählen, ob die beiden Boxen parallel oder in Serie geschaltet werden. + So erzielen Sie zum Beispiel mit zwei 8 Ohm-Boxen eine
Gesamtimpedanz von 4ohm ( parallel ) oder 16-Ohm ( seriel l). Das Gerät arbeitet passiv und verfälscht den Klang in keiner Weise. Palmer Cab
Merger

Impedanzadapter für 2x Box 4-Ohm oder 8-ohm an einem AMP Ausgang 

So einfach der Cab-Merger von Konzept her ist, er schließt eine wichtige Lücke ! 

- Sie wollen 2 Gitarrenboxen an einem Verstärkerausgang anschließen?
- Mit diesem Gerät ist das möglich, diese kleine Teil funktioniert einwandfrei.
- Typische Anwendung eine AMP ( Endstufe ) hat nur einen Ausgang für eine Box,
- schwups, das Gerät zwischen geschaltet, und sofort können 2 Boxen mit der passenden Ohmzahl betrieben
- Darüber hinaus lässt sich wählen, ob die beiden Boxen parallel oder in Serie geschaltet werden.
- So erzielen Sie zum Beispiel mit zwei 8 Ohm-Boxen eine Gesamtimpedanz von 4ohm ( parallel ) oder 16-Ohm ( seriel l).
- Das Gerät arbeitet passiv und verfälscht den Klang in keiner Weise.

- Produktart Summierer
- Anzahl Eingänge 2
- Eingangsanschlüsse 6,3 mm Klinke
- Anzahl Ausgänge 2
- Ausgangsanschlüsse 6,3 mm Klinke
- Gehäusematerial Aluminium Druckguss
- Gehäuseoberfläche pulverbeschichtet
- Breite 105 mm / Tiefe 35 mm / Höhe 35 mm
- Gewicht 0,13 kg


