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HENRI electronic GmbH * Am Stadtgraben 11 * D-73441 Bopfingen * 0049-7362-919093 * FAX: 0049-7362-919096 * eMail  Vertrieb@Henri.de

Autolautsprecher 130mm 2x150W 4ohm CC225 2-wege mit 2x Schutzgitter

99,90 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: DLS
Bestell-Nr.: 84-410-05045

Autolautsprecher 130mm 2-wege Coax-System 2x 150W 4ohm + Die neue DLS Performance-Serie besticht durch viele Innovationen. Neu ist der
Einsatz der Glasfaserverstärken Membranen. Das neue und eigenständige Design passt in jedes Interieur und wurde für eine perfekte Wiedergabe
optimiert. Ideal für Caravan und Autos aller Art mit 130mm Euronorm-Platz. + Die Performance-Serie ist ein 130mm = 13cm = 2-wege-
Koaxiallautsprecher mit Glasfaserverstärke Membrane einem 16mm Kalottenhochtöner. Kräftiger Klang und gute Hochtonleistung zeichnet dieses
System besonders aus Glasfaserkegel und feuchtefeste Gummisicke ideal für KFZ, Caravan 2 Frequenzweiche und 2 Blenden bzw. Abdeckungen
liegen im Lieferumfang anbei

Die neue DLS Performance-Serie besticht durch viele Innovationen. Neu ist der Einsatz der Glasfaserverstärken Membranen. Das neue und eigenständige Design
passt in jedes Interieur und wurde für eine perfekte Wiedergabe optimiert. Ideal für Caravan und Autos aller Art mit 130mm Euronorm-Platz.  

- Die Performance-Serie ist ein 130mm = 13cm = 2-wege-Koaxiallautsprecher mit Glasfaserverstärke Membrane einem 16mm Kalottenhochtöner.
- Kräftiger Klang und gute Hochtonleistung zeichnet dieses System besonders aus 
- Glasfaserkegel und feuchtefeste Gummisicke ideal für KFZ, Caravan
- 2 Frequenzweiche und 2 Blenden bzw. Abdeckungen liegen im Lieferumfang anbei

Technische Daten:

- Tieftönergröße 130mm = 13cm ( 5,25"zoll ) 
- Hochtöner 16mm (0,63") Mylar
- Belastbarkeit je System 50W RMS / 75W max. 150W Spitze Musik-Impulsbelastbarkeit
- Impedanz 4 Ohm
- Frequenzbereich 75...18.000 Hz
- Empfindlichkeit 85dB 1W-1m
- Frequenzweiche Crossover Kabelfilter mit 6/12 dB Flankensteilheit (LP/HP)
- Außendurchmesser Tieftöner 130mm 
- Befestigungsloch 120mm 

- Magnetgröße 80mm 
- Geringe Einbautiefe nur 43 mm
- Gewicht: 1,2Kg 

Lieferumfang:  

- 2x 2wege Lautsprecher = 1-Paar 
- 2x Frequenzweiche und
- 2x Blenden bzw. Abdeckungen liegen im Lieferumfang anbei

 

 


