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36V Netzteil 230V auf 36VDC max 1,9A 70W PowerSupply Stecker 5,5x2,5mm

56,55 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: diverse
Bestell-Nr.: 72-809-04637

36V Netzteil 230V auf 36V 1,9A DC max 1900mA 70W PowerSupply Universell verwendbar z.B. für Lichttechnik, Beleuchtungstechnik, Steuerungen,
Reinigungsgeräten, Treppenlifte, Ladtechnik für 24V Akkupack, oder Bleiakkus als Versorgungsnetzteil, Fax- und Druckergeräte,

36V Netzteil 230V auf 36V DC max 1900mA = 1,9A 70W PowerSupply 

Universell verwendbar z.B. für IT, Kasse, Sondergeräte,Industrielle Anwendungen, Lichttechnik, Beleuchtungstechnik, Steuerungen, Reinigungsgeräten,
Treppenlifte, Ladtechnik für 24V Akkupack oder 24V Bleiakkus oder als Versorgungsnetzteil für Geräte im Versorgungsbereich 35-38VDC sowie bei Fax- und
Druckergeräte usw. 

- Netzteil mit 36V DC Gleichspannung 
- Range Bereich 35V....37V stabilisierte Gleichspannung 
- 36Volt DC Netzteil in Schaltnetzteiltechnolgie
-

Ausgangsspannung: 36Volt DC Gleichspannung stabilisiert

-

Restwelligkeit: 360mV / Effektivität: 90% / Voltage Setpoint +/-3%

-

Durch die minimale Toleranz von 3% ersetzt dieses Netzteile auch Netzteile mit 35V 36V 37V

-

Belastbarkeit: Max 1900mA = 1,9A max 70W Abgabeleistung

-

Integrierte Schutzschaltungen Kurzschlussschutz SCP, Überspannung OVP

-

Eingangsspannung 230VAC typisch (Autom. 80-264VAC 47-63Hz )

-

Energy efficiency Level VI

-

Ausgang über Hohlstecker 5,5x2,5mm ( Center Pin + )

-

Schaftlänge 10mm

-

Ausgangskabel ca. 1,8m Länge
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-

Eingang über 3pol. Kaltgerätebuchse IEC C14 

-

Einsatz Indoor IP20

-

Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C

-

Abmessungen: L: 120mm B: 52mm H: 31mm

-

Gewicht: 300gr

- Für Anwendungen mit internationalen Sicherheitszulassungen
- Erfült Normen ( siehe auch Datenblatt )
- Emissions and Immunity (Ed 4.0 )
- EN55011 Class B, EN61000-3-2,3
- EN60601-1-2, IEC 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11
- Safety Approved (Ed.3.1) ...... IEC/EN 60601-1, UL ANSI/AAMI ES60601-1
- Meets CoC Tier 2 & DoE Level VI
- Meets IEC/EN60335-1
- Meets 2 MOPP
- Konstruktion gemäß Class I 

Lieferung ohne Kaltgeräte-Netztkabel ( optional erhältlich )  

- Art-Nr 41-679-00002 = Netzkabel Kaltgeräte 1,5m Black  
- Art Nr 41-679-00101 = Netzkabel Kaltgeräte 2,0m Black 
- Art Nr 41-679-00135 = Netzkabel Kaltgeräte 5,0m Black
- Art Nr 41-679-00146 = Netzkabel Kaltgeräte 10m Black    

 

 

 

 


