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SET Funkkamera 2x KFZ-Kamera mit 7zoll Monitor Kabellage 12V 24V geeignet

400,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: ACV
Bestell-Nr.: 79-226-00894

    

2x KFZ Funkkamera Rückfahrkamera mit 7zoll Monitor und Kabel für 12V oder 24V Betrieb .

2x KFZ-Kamera Funkkamera mit 7zoll Monitor  

MONITOR EIGENSCHAFTEN

- Monitor mit 17,8cm ( 7") Bilddiagonale 
- Auflösung 10240 x 600 Pixel HD  Color Ja 
- plus 1x Video Cinch-Eingänge
- Anschluss Monitor 12V..24V Volt Bordspannung ( 11-32V )
- Aufbau: Kunststoff mit Metallhalter
- Farbe: schwarz
- Sonnenschutz
- Führungslinien
- Spiegelungsfunktion + 1 Video Eingang
- Auflösung: 16:9 mit 1024 x 600 Pixel (RGB)
- Mehrkanal Funkempfänger 2,4Ghz integriert 
- TV System: PAL / NTSC
- Versorgungsspannung: 12V oder 24V Gleichspannung

KAMERA EIGENSCHAFTEN

- Kamera mit Infrarot Dioden für die Nachtsicht
- Reichweite Infrarot ca. 10 Meter
- Extras: Digitaler Videotransmitter  mit 2,4Ghz integriert
- Integrierter Funksender 2,4Ghz ( 2400-2483,5Mhz ) ACHTUNG kein WLAN !
- Delay 120ms / RF Bit Rate 4Mbps / Spread Spectrum FHSS 
- Blickwinkel von 120° ( 120° / 90 °)
- Anschlüsse 12V oder 24V 
- Anschluß: Ciinchbuchse = Kamerasignal
- Farb TV System mit einer HD Auflösung 
- Auflösung 1280 x 720 AHD Signal NTSC7PAL 
- AGC: Auto / BLC: Auto 
- Lichtempfindlichkeit nur 0,2 Lux (IR An)
- Cinch Video Ausgang Vpp/75Ohm
- Stromaufnahme von ca. 150mA
- Temperaturbereich -20° - + 75°C
- Schutzgrad: IP67 Outdoor
- Abmessungen:
- Mit Metallbügel B: 98mm H: 72mm T: 67mm mit Antennen 100mm
- Abmessungen nur Kamera B: 76mm H: 45mm T: 54mm mit Stromkabelmuffe 68mm
- Gwicht 600gr

LIEFERUMFANG

- 1x Farbmonitor mit Stromkabel Anleitung usw 
- 2x KFZ Funkkamera Aufbau mit Bügel
- Kabelsätze für die Stromversorgung 


