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HENRI electronic GmbH * Am Stadtgraben 11 * D-73441 Bopfingen * 0049-7362-919093 * FAX: 0049-7362-919096 * eMail  Vertrieb@Henri.de

Verstärker CS-PA1-MK2 Mini-Verstärker 2x30Watt 2Kanal Stereo Schwarz

85,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Dynavox
Bestell-Nr.: 88-850-00512

  

Mini Verstärker Kleiner HiFi Stereo Verstärker mit großer Ausstattung 60Watt Leustung. Kraftpacket für den Computer Bereich, oder als kleiner
Verstärker für den mobilen Einsatz, Zweitgerät. Mini-Verstärker Der kleine HiFi-Verstärker mit großer Ausstattung. Ein Kraftpaket für den Computer
Bereich, als Zweitgerät, oder als kleiner Verstärker für den mobilen Einsatz. In seiner neusten Auflage kommt der Verstärker jetzt im
Vollmetallgehäuse, zuschaltbarer Loudness Schaltung, einer Auto-Standby-Regelung (abschaltbar) und spürbar mehr Leistung.

Kleiner HiFi Verstärker mit großer Ausstattung.

Kraftpacket für den Computer Bereich, oder als kleiner Verstärker für den mobilen Einsatz, Zweitgerät, Zusatzverstärker, MultiMedia,
Schule, HomeOffice oder auch als TV-Audio-Versärker mit Zusatzlautsprecher usw. 

Mini-Verstärker  Der kleine HiFi-Verstärker mit großer Ausstattung. Ein Kraftpaket für den Computer Bereich, als Zweitgerät, oder als kleiner
Verstärker für den mobilen Einsatz. In seiner neusten Auflage kommt der Verstärker jetzt im Vollmetallgehäuse, zuschaltbarer Loudness
Schaltung, einer Auto-Standby-Regelung (abschaltbar) und spürbar mehr Leistung.

Technische Daten:

- Eingänge 3 x Univ.Line-Eingänge ( RCA  = Stereocinch)
- Ausgänge: 
- 1x Line-Ausgang ( Line-Out ) z.B. für Mitchnitt über Notebook
- 1x Kopfhöreranschluss ( 6,3mm Stereo-Klinke )
- 2x Lautsprecherklemmen für 1x Paar ( Links + Rechts ) 
- Regelung: Lautstärke- Höhen- und Bass-Regelung
- Loudness zuschaltbar ( Bassanhebebung bei kleiner Lautstärke ) 
- Leistung: 60W (PMPO), 30W (Musik)
- Frequenzgang: 20 Hz-20 kHz (+/- 3 dB)
- Für alle Lautsprecher mit Impedanz: von 4-Ohm oder auch 8-Ohm geeignet 
- Eingangsempfindlichkeit: 220 mV (1 kHz / THD 1%)
- Klirrfaktor: 0,3 % (1 kHz, 1 W)
- Signal-Rausch-Abstand: 75 dB
- Netzspannung: 230V 50Hz
- Abmessungen:  ca. 180 x 145 x 70 mm
- Gewicht: ca. 1.6 Kg
- Farbe: Schwarz 

Zusatzinformation fals nötig: 

Mittels eines kleinen Toslink-Konverters mit Bst Nr 42-300-00760 können auch Fernseher mit LWL = optischem Toslink Ausgang angebunden
werden. 


